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PRECAUTIONS

First read the content first before the operation is used

Save this manual in a safe place so you can consult it in the future.

/\ WARNING

To avoid serious injuries caused by electric shock, short circuit,
injuries, fires or other dangers, be sure to meet the following
basic precautions. These precautions include, among others,
the following situations:

Do not open

*This device does not contain pieces that any user can repair.
Do not open this device or try to disassemble its internal parts
or transform in any way. If an exception occurs, stop using it
immediately and repair the qualified maintenance personnel.

WARNING ABOUT HUMIDITY

*Do not use the equipment to rain or use near the water and in
a wet environment, or place the container with liquid (such as
vases, bottles or cups), otherwise, it can make the liquid spill
in any opening. If the liquid device and other liquids are pene-
trated in the device, cut the energy immediately, unplug all
the product connection cables and then repair the equipment
with qualified maintenance personnel.

®Do not insert the cable connected with wet hands.

Alarm

#Do not place flame objects on the device, such as candles.
Burning objects can fall and cause fire.

When you realize any abnormal situation

*\When one of the following problems occurs, immediately turn
off the feed switch, unplug all product connection cables and
then ask the maintenance personnel to repair it.

- Damage to power cable or plug.

- Exudating an unusual smell or smoke.

- Some objects fall on the device.

- The sound was suddenly interrupted during the use of the
equipment.

¢|f this equipment falls or damages, turn off the feed switch im-
mediately, unplug all product connection cables and repair the
equipment for qualified maintenance personnel

/I\ WARNING

To avoid the injury, damage, equipment or loss of property that
people can happen to others around them, be sure to meet the
following basic precautions. These precautions include, among
others, the following situations:

Placement

Do not put this equipment in an unstable place, otherwise it
can suddenly cause it to turn

*Do not place this device in the air that can be exposed to
corrosive gases or salt containing salt. Otherwise, it can cause
failure.

eBefore moving the device, be sure to disconnect all connected
cables.

Connection

eBefore connecting this device with other equipment, turn off
the ignition switch of the entire equipment. Before turning on
or turning the ignition switch of the entire equipment, adjust
the entire volume to the smallest.

Maintenance

*\When cleaning this device, be sure to unplug all product
connection cables.

Precautions

*Do not put your fingers or hands in any space or opening of
the equipment.

e Avoid any space or opening on the device, insert or fall into
foreign objects (paper, plastic, metal, etc.). If this happens,
turn off the feed immediately and then unplug all product
connection cables. Then repair the equipment with qualified
maintenance personnel.

Do not press your body on this device or place heavy objects
on it. When the operation button, the switch or the socket,
avoid excessive force.

*Do not continue using speakers or headphones at high or
uncomfortable volume levels for a long time, otherwise it
can cause permanent auditory damage. If you find deaf or

tinnitus, seek healing.

The company will not assume any responsibility for the loss,
loss of data or damage caused by the use or inappropriate
transformation of the equipment without authorization.

Warning

To avoid damage to which this product, data or other components may be subject, pay attention to the following issues.

mQperation and maintenance

*Do not use this device near TV, radio, stereo equipment, mobile phones or other electronic devices. This can cause
noise in the device itself and on television or radio near the device.To avoid deformation, unstable operation or
damage to internal components, do not place this equipment in an environment with a large amount of dust, vibration,
extreme or hot cold (such as direct sunlight, near the heating device or under the scorching car).

+To avoid deformation, unstable operation or damage to internal components, do not place this equipment in an
environment with a large amount of dust, vibration, extreme or hot cold (such as direct sunlight, near the heating
device or under the scorching car).

*Do not place ethylene, plastic or rubber objects on the machine, otherwise, the panel can be discolored.
*When cleaning the equipment, use soft cloth. Do not use coatings, solvents, cleaning liquids or chemical towels.

*The device can condense due to rapid changes in ambient temperature. For example, when the device moves from
one place to other places, or when the air conditioning turns on or off, the use of this device will cause damage when
the condensation occurs.

If there are reasons to believe that condensation can occur, place this equipment for several hours without turning on
the energy until the condensation disappears completely.

Do not establish any balancer and attenuator in the maximum position. Otherwise, according to the specific state of
he connected device, the speaker can be damaged by feedback.

*Do not apply oil, fat or contact cleaner for the thrust.
«|If any auditory damage or tinnitus occurs, go to the doctor.

*\When you turn on the CA feeding source of the audio system, you always turn on the power amplifier to avoid
damaging the speaker.
Similarly, when extinguished the power, first turn off the power amplifier.

\When the device is not used, configure the switch in the waiting position.

®|nterface

*The XLR interface must be carried out according to the figure below (standard IEC60268): needle 1: Earth wire, needle 2: Direct line (+) and needle
3: cold line (-).

Information

mAbout these instructions

eThe illustrations shown in this manual are only for description.
#|n this manual, if it does not specifically indicate, all the illustrations of the panel are based on the last panels.
*To facilitate its understanding of the content of the instruction manual, the company has translated English and Chinese expressions in a unified

meaning according to the relevant standards of the common language of the world. However, due to professionalism, generality and particularity,
certain content is still registered in English. If you have any questions, contact our customer service at any time.
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Thanks for buying our product

Thank you for buying this audio mixer. Read this manual carefully to completely understand this product and make sure
it is used for a long time. After reading this manual, keep it correctly for future reference.

The main function

= Balanced XLR Multifunction entrance

= |ncorporated with 256 type 24 bits DSP Parameter Adjustable sound -adjustable audio effect
m 3 section equalizer channel

= 12 -stage double level monitoring

= PAN Sound image positioning, signal distortion monitoring light

= AUX AUXILIARY SHIPPING, FX Shipping Effect, RCA connection

= Return return, headphones monitoring

= 48V Phantom Power Source

m 7/8 channel Stereo Input
m 8/9 channel Stereo Input

Connection instance
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1. Microphone input interface/XLR line

It is used to connect microphones, instruments or external audio equipment.
The multifunctional plugs admit the XLR plugs and the Phone type.

. Gain profit knob

Establish the microphone volume or the line input signal provided to this channel. This gain knob is
used to regulate the sensitivity of the microphone and the line input signal.
This allows strange signals to conform to the ideal internal control level.

. EQ BALANCE

[Hi] high frequency

Control the high frequency band signal of this channel, adjust the knob to the position of 12 o'clock.
You can control the signal according to the speaker, and increase signal control or signal attenuation
on the 12KHz channel.

[MID] average frequency

Control the average frequency band signal of this channel, adjust the knob to the position of

12 o'clock. You can control the signal according to the speaker, and increase signal control or signal
attenuation on channel 2.5khz.

[Low] low frequency

Control the low frequency band signal of this channel, adjust the knob to the position of 12 o'clock.
You can control the signal according to the speaker, and increase signal control or signal attenuation
on the 80Hz channel. It can improve the effect of bass and other musical instruments.

. Auxiliary Assistant

The knob is used to control the auxiliary shipping signal size of this channel. The signal is controlled

by the main Auxsend knob to send to external devices, such as the effects.

In normal circumstances, these controls have two functions:

a. The level used to control the effect, such as controlling the reverberation effect of the external
effect processing device loaded in the input signal.

b. Configure independent music in the recording room or on stage. (The output signal is after the
thrust).

. FX Auxiliary effect

These knobs use the signals of each channel to send them to the effects on the machine and return
to the main stereo channel.

Channel control, silence and other channel control will affect the effect of the effect, but the
adjustment of the no sound phase (the auxiliary effect is behind the thrust).

. Sound phase knob

This knob is used to adjust the left and right distribution of the sound source. In the stereo sound
mixture or can be used as a position to determine the signal when using the route signal of the routing
switch (shipping) to a specific seafood output.

. MUTE Mute +PEAK indicato

1. MUTE Mute key
Press the switch and the channel will be silenced. Useful for switching channels and isolating or
pre-adjusting channel levels for currently unused channels. Used to determine the level of the
input signal in the mix and to provide a visible channel level indication.
® This switch is set to either on or off to listen to the channel front fader through the phone jack.
* To reduce noise, close all channels that are not in use.

2. PK light (shared with MUTE light)

When the input signal of the channel is too large, the distortion will light up in red.

Note: The PK distortion light is displayed only when the MUTE mute key is not pressed.

. Fader

These thrusts control the main mixture level and level output and the main line, adjust carefully to see
if the level table is overloaded and ensure that the output level can satisfy the audience.

MIC/LINE

)

9. DC-12A Food interface
Connect to the DC power cable. Insert the DC power
cable plug and the device's rear panel interface.
Place the power adapter to the standard plug ~ ac
100-240 50Hz/60Hz.

\ 10. Ignition switch
o‘ : £y \ - " Open or turn off this machine. Set the switch to the
. 2 position to turn on the feed. Set the switch to the "O"
©% 0
=

TAPE B EIBRREC position to turn off the feed.

| prHoNE 11/12. AUX/ FX Interface
USB OTG These plugs can be connected to monitoring systems,

(==== ] as external effects equipment. These are "TRS"
impedance equilibrium type output plugs.

Impedance balance

Because the thermal and cold terminals of the balanced output of impedance have the same impedance, the original noise has little effect on these output plugs.

13. Returns Return

This is an interface that goes to the connection effect device (or an additional audio source).

14 Recording mode

15.

16.

17

18.

Input in recording mode: limited to only 13/14 channels use Non -balanced RCA (tape input) that connect stereo line signals,
such as recorders, CD machines, MP3 players, TV sounds, etc.

Recording mode output: Use the non -balanced RCA interface (Tape Output) to send all signals to the recording device. This
signal is mixed with the main channel, after the main output insert and the thrust of the main channel.

Phones headphones interface
It is used to connect headphones. The plug supports a stereo phones plug. If you need to connect headphones or ear plugs with
a mini plug, use conversion equipment to connect.

Left and right main exit

These are XLR output plugs and balanced TRS for mixed output signs. The signal output of these plugs must be adjusted by a
main stereo thrust.

These plugs can be connected to the driver's main speaker power amplifier.

USB flash memory interface
Built -in MP3 Player through the machine and directly play songs or other audio files in USB Flash memory. The USB flash
memory interface can be connected to the mobile phone with OTG Conversion Live Broadcast.

Bt/Mp3 Reproduce

Bluetooth MP3 Integrated Core admits MP3. WAV, APS

NON DAMINATED AND ANOTHER Audio format

reproduction: Bluetooth 4.2 standard system, admits

Bluetooth 2.1+EDR; When connecting the computer with

a USB cable, it can be used as a USB sound card to play

music and make recording compatibility with individual

software transmission controllers:

Description of 4 buttons:

1. Press Short Song/Long Pressures Back;

2. Press short Song/Press Long Play Rapid;

3. Press Short Play/Pause, press long on the whole cycle mode, press the playback key to change the cycle mode loop;

4. button: Pressing the USB reproduction and recording mode and the conversion of the Bluetooth . BL mode: Mode Press Borto
Select REC to enter the initial recording. Press the player to confirm and pause. If it comes directly, you can automatically
return to the recording file and save it.

19.

20.

24.

22.

23/24. AUX PERILLA: Control the general level of the signal

25.

26.

2188

28.

29,

Left/right level
The left and right levels of the adjustment table are composed of two LED lights, and the LEDs have three colors to indicate the
level of the level.

Power feed light
When the ignition switch is lit, the mixer feed indicator will turn on the light.

+48V Phantom Food Switch and LED Luz
When the Phantom feed switch is lit, the+48V LED light will be illuminated and the Phantom DC+48V
power supply will be provided to the XLR plug device in the entrance plug.
When using a condenser microphone that must be on, turn
on this switch.

Warning o e (e e e e
If you do not need a ghost power, be sure to configure <hmr=lzbecal b= =R e
the switch to turn off (JL). When opening (<), to avoid A S S S
noise and damage to the mixer and external equipment,

follow the following important precautions:

P e e ] e

1. When connecting the equipment that does not admit
the power supply to the channel, make sure the switch P 7
is kept in a condition (JL). -~ ’ - ‘ ’ p

2. When connecting/disconnecting the cables on the i) \ > \ :\
channel, be sure to turn off the switch (). 00 +10 o +10 O LAA0 oo +10

3. Before opening (Mlk)/turn off (M), pull the channel's s bkt Liid

FX
thrust to the bottom. TAPE/MP3]| |EFFECTS)| | L MAIN

Stereo icon balancing -

The 7 -segment balancer provides a 7 frequency tone ’ 1 |
control per channel, and finally controls the high quality b 54 5,0
precise sound control. U{

PHANTOM

u

sent from the AUX output.
FX knob: control the general level of the signal from
the output of FX.

Auxiliary Stereo Auxiliary

This can take a part of the stereo sound to return the
signal to AUX. This allows you to transmit the processed
signals to another processor; or add a processing
number to a monitoring mixture; Or return stereo as a

stereo input, and then you can transmit this signal to an Hiepe I L g T, Do 10
external processor or stage monitoring. i BSTWANA  1Ee 0 enrEche TTS1TT ok 204200 S e 229.235 Lok ECHO

111l 0

88388
L

01-13.Echo 92-98.6TR Low 141-148.5 reverd 178-181. WAH+rev  209-218 WAWA+REV 236-240.Plate
Maie/Female 241-2:

Headphones adjustment knob/monitoring
It is used to adjust the volume of headphones and monitor the speakers connected to the headset outlet [Phone].

Tape/mp3 fader
CONTROL SIGNS OF TAPE OUTPUT VOLUME AND Mp3

Effect Fader
This fader can control the significant amount of rejuvenation of the effect of returning to the bus of the main channel, thus
adjusting the volume of the effect.

Mixed Fader Main Channel

These Fader control the level of the main mixture and level output and the main line. You can control the sounds heard by the
audience to ensure that there is no problem.

If there is a problem, adjust it carefully to see if the level table is overloaded and make sure that the output level can satisfy the
audience.
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Aviso

Para evitar danos a los que este producto, datos u otros componentes pueda estar sujeto, preste atencion a los
siguientes asuntos.

mQOperacidon y mantenimiento

*No use este dispositivo cerca de TV, radio, equipos estéreo, teléfonos moviles u otros dispositivos electrénicos. Esto
puede causar ruido en el dispositivo en si y en la television o radio cerca del dispositivo.

ePara evitar la deformacion, el funcionamiento inestable o el dafio a los componentes internos, no coloque este equipo
en un entorno con una gran cantidad de polvo, vibracion, frio extremo o caliente (como la luz solar directa, cerca del
dispositivo de calefaccién o debajo del automévil abrasador).

*No coloque objetos de etileno, plastico o goma en la maquina, de lo contrario, el panel puede decolorarse.

¢Al limpiar el equipo, use tela seca suave. No use recubrimientos, solventes, liquidos de limpieza o toallitas de
productos quimicos.

«El dispositivo puede condensarse debido a los rapidos cambios en la temperatura ambiente. Por ejemplo, cuando el
dispositivo se mueve de un lugar a otros lugares, o cuando el aire acondicionado se enciende o se apaga, el uso de
este dispositivo causara danos cuando ocurra la condensacion.

Si hay razones para creer que puede ocurrir condensacion, coloque este equipo durante varias horas sin encender la
energia hasta que la condensacion desaparezca por completo.

*No establezca ningun equilibrador y atenuador en la posicion maxima. De lo contrario, de acuerdo con el estado
especifico del dispositivo conectado, el altavoz puede verse danado por la retroalimentacién.

*No aplique aceite, grasa o limpiador de contacto para el empuje.
«Si ocurre algun dano auditivo o tinnitus, vaya al médico.

+«Cuando no se use el dispositivo, configure el interruptor en la posicion de espera.

m|nterfaz

®| 3 interfaz XLR debe llevarse a cabo de acuerdo con la figura a continuacion (estandar IEC60268): aguja 1: alambre
de tierra, aguja 2: linea directa (+) y aguja 3: linea fria (-).

Informacion

mSobre estas instrucciones

e[ as ilustraciones que se muestran en este manual son solo para descripcion.
*En este manual, si no sefiala especificamente, todas las ilustraciones del panel se basan en los ultimos paneles.

ePara facilitar su comprensién del contenido del manual de instrucciones, la compaiiia ha traducido las expresiones inglesas y chinas en un
significado unificado de acuerdo con los estandares relevantes del idioma comun del mundo. Sin embargo, debido a la profesionalidad, la
generalidad y la particularidad, cierto contenido todavia se registra en inglés. Si tiene alguna pregunta, comuniquese con nuestro servicio
al cliente en cualquier momento.

Gracias por comprar nuestro producto

Gracias por comprar esta mezladora de audio. Lea este manual cuidadosamente para comprender completamente
este producto y asegurese de que se use durante mucho tiempo. Después de leer este manual, manténgalo
correctamente para referencia futura.

La funcidn principal

= Entrada de balanced XLR multifuncion

= [ncorporado con 256 tipo 24 bits DSP Parametro Sonido ajustable -Efecto de audio ajustable
= Canal de equalizador de 3 seccion

= Monitoreo de nivel de 12 etapas de doble

= PAN posicionamiento de imagen de sonido, luz de monitoreo de distorsion de sefal

= AUX envio auxiliar, FX efecto de envio, conexion REC RCA

= RETURN regreso, salida de monitoreo de auriculares

= Fuente de alimentacion Phantom de 48V

m Entrada estéreo de 7/8 canales
m Entrada estéreo de 8/9 canales

Instancia de conexion

DJ mezcladora

Interfaz de audio/computadora

28 41
‘00"0‘

Monitoreo de altavoces activo
(Para monitoreo de musicos)

Estampado

[ A==FE::EE M

Sintetizador

‘ 1‘ Procesador de efectos
= +‘:# €888 o[ J-B=0o0o0]
4 B B
. .
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Cuando use un micréfono condensador, encender el interruptor de alimentacion Phantom de+48V.
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1. Interfaz de entrada de microfono/linea XLR

Se utiliza para conectar microfonos, instrumentos o equipos de audio externos.
Los enchufes multifuncionales admiten los enchufes XLR y del tipo PHONE.

. GAIN perilla de ganancia

Establezca el volumen del micréfono o la sefal de entrada de linea proporcionada a este canal. Esta
perilla de ganancia se usa para regular la sensibilidad del micréfono y la sefial de entrada de linea.
Esto permite que las sefiales extrafas se ajusten al nivel de control interno ideal.

. EQ Balance

[HI] frecuencia altaControle la sefial de banda de alta frecuencia de este canal, ajuste la perilla a la
posicion de las 12 en punto. Puede controlar la sefial de acuerdo con el altavoz, y aumentar el
control de la sefial o la atenuacién de la sefial en el canal 12kHz.

[Mid] frecuencia mediaControle la sefial de banda de frecuencia media de este canal, ajuste la perilla
a la posicion de las 12 en punto. Puede controlar la sefial de acuerdo con el altavoz, y aumentar el
control de la sefial o la atenuacion de la sefial en el canal 2.5kHz.

[LOW] frecuencia bajoControle la sefial de banda de baja frecuencia de este canal, ajuste la perilla a
la posicion de las 12 en punto. Puede controlar la sefial de acuerdo con el altavoz, y aumentar el
control de la sefial o la atenuacidon de la sefial en el canal 80Hz.

Puede mejorar el efecto del bajo y otros instrumentos musicales.

. Envio auxiliar AUX

La perilla se usa para controlar el tamafio de sefial de envio auxiliar de este canal. La sefial esta
controlada por la perilla AUXSEND principal para enviar a dispositivos externos, como los efectos. En
circunstancias normales, estos controles tienen dos funciones: 1. el nivel utilizado para controlar el
efecto, como controlar el efecto de reverberacion del dispositivo de procesamiento de efectos
externos cargados en la sefial de entrada. 2. configure musica independiente en la sala de grabacion
o en el escenario. (La sefial de salida esta después del empuje).

. FX efecto auxiliar

Estas perillas usan las sefiales de cada canal para enviarlas a los efectos en la maquina y regresar al
canal principal estéreo. El control del canal, el silencio y otro control del canal afectaran la salida del
efecto, pero el ajuste de la fase de sonido no (el efecto auxiliar esta detras del empuije).

. PAN perilla de fase de sonido

Esta perilla se usa para ajustar la distribucion izquierda y derecha de la fuente de sonido.
En la mezcla de sonido estereo o puede usarse como una posicion para determinar la sefial al usar
la sefal de ruta del interruptor de enrutamiento (envio) a una salida mariscal especifica.

. Indicador MUTE MUTE + pico

1. MUTE MUTE key (en inglés)
Presione el interruptor y el canal sera silenciado. Util para conmutar canales y aislar o pre-ajustar
niveles de canales para canales actualmente sin usar. Se utiliza para determinar el nivel de la
sefal de entrada en la mezcla y para proporcionar una indicacion de nivel de canal visible.
® ecste interruptor se establece en on o off para escuchar el atenuador frontal del canal a través de

la toma de teléfono.

® Para reducir el ruido, cierre todos los canales que no estén en uso.

2. Luz PK (compartida con luz muda)
Cuando la sefal de entrada del canal es demasiado grande, la distorsion se iluminara en rojo.
Nota: la luz de distorsion PK se muestra solo cuando la tecla MUTE MUTE no esta presionada.

. Fader

Estos empujes controlan el nivel de la mezcla principal y la salida de nivel y la linea principal, ajuste
cuidadosamente para ver si la tabla de nivel esta sobrecargada y asegurarse de que el nivel de
salida pueda satisfacer a la audiencia.
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9. DC-12A Interfaz de alimentacion
Conéctese al cable de alimentacion de DC. Inserte el
enchufe del cable de alimentacién de DC vy la interfaz
del panel trasero del dispositivo.Coloque el adaptador
de potencia al enchufe estandar ~ AC 100-240
50Hz/60Hz.

10. Interruptor de encendido
Abra o apague esta maquina. Establezca el interruptor
en la posicion "I" para encender la alimentacion.

TAPE | 1 | REC . 7= Establezca el interruptor en la posiciéon "O" para apagar

& O O = ) ) ! la alimentacion.

11/12. AUX/ FX interfaz

USB OTG :

4 it Estos enchufes se pueden conectar a sistemas de

[ | monitoreo, como equipos de efectos externos. Estos son
enchufes de salida de tipo de equilibrio de impedancia
"TRS".

Equilibrio de impedancia

Debido a que los terminales térmicos y frios de la toma de salida equilibrada de impedancia tienen la misma impedancia, el ruido original tiene poco efecto en estos enchufes de salida.

13

14.

15.

16.

17.

18

. RETURNS regreso
Esta es una interfaz que sale al dispositivo de efecto de conexién (o una fuente de audio adicional).

Modo de grabacion
Entrada en modo de grabacién: limitado a solo 13/14 canales usan interfaz RCA no balanceada (TAPE INPUT) que conectan
sefiales de linea estéreo, como grabadoras, maquinas de CD, reproductores de MP3, sonidos
de TV, etc.
Salida del modo de grabacion: use la interfaz RCA no balanceada (TAPE OUTPUT) para enviar todas las sefiales al dispositivo
de grabacion. Esta sefal se mezcla con el canal principal, después de la insercion de salida
principal y el empuje del canal principal.

Interfaz de auriculares PHONES
Se usa para conectar auriculares. El enchufe admite un enchufe de PHONES estéreo. Si necesita conectar auriculares o
tapones para los oidos con un mini enchufe, use equipo de conversion para conectarse.

Salida principal izquierda y derecha

Estos son enchufes de salida XLR y TRS equilibrados para sefnales estéreo mixtas de salida. La salida de la sefial de estos
enchufes debe ajustarse mediante un empuje principal estéreo.Estos enchufes se pueden conectar al amplificador de potencia
del altavoz principal del conductor.

Interfaz de memoria flash USB
Built -in MP3 Player a través de la maquina y reproducir directamente canciones u otros archivos de audio en la memoria Flash
USB. La interfaz de memoria Flash USB puede conectarse al teléfono mévil con OTG Conversion Live Broadcast.

. BT/MP3 reproducir

Bluetooth MP3 Integrated Core admite MP3. WAV, APE no

daminado y otra reproduccion de formato de audio: sistema

estandar Bluetooth 4.2, admite Bluetooth 2.1+EDR; Al

conectar la computadora con un cable USB, se puede usar

como una tarjeta de sonido USB para reproducir musica y

realizar la compatibilidad de grabacion con controladores de

transmisién en vivo de software individual:

Descripcion de 4 botones:

1. Presione corto cancion anterior/presiones larga retroceder;

2. Presione corto siguiente cancion/presione larga reproducir rapido

3. Presione corto reproducir/pausa, presione largo en todo el modo de ciclo, presione largo la tecla de reproduccion para
cambiar el modo de bucle del modo de ciclo:

4. Botdn de modo: Presionando la reproduccién de USB y el modo de grabacion de REC y la conversion del modo BLUETOOTH
BL: MODE PRESS BORTO Seleccione Rec para ingresar la grabacion inicial. Presione el reproductor para confirmar y
pausar. Si sale directamente, puede volver automaticamente al archivo de grabacién y guardarlo.
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19.

20.

21.

22.

23/24. Perilla AUX: Controle el nivel general de la senal

25.

26.

27

28.

29.

Nivel izquierdo/derecho
Los niveles izquierdo y derecho de la mesa de ajuste estan compuestos de dos luces LED, y los LED tienen tres colores para
indicar el rango del nivel.

Luz de alimentacion de potencia
Cuando se enciende el interruptor de encendido, el indicador de alimentacion del mezclador encendera
la luz.

+48V Interruptor de alimentacion Phantom y luz LED
Cuando se enciende el interruptor de alimentacion Phantom, la luz LED de+48V se iluminara y la fuente
de alimentacion Phantom DC+48V se suministrara al
dispositivo de enchufe XLR en el enchufe de entrada.
Cuando use un micréfono condensador que debe ser
encendido, enciende este interruptor. "

— — — | — -

Aviso

Si no necesita una potencia fantasma, asegurese de
configurar el interruptor para apagar (ML). Al abrir (<), l= [ =] I [
para evitar el ruido y el dafo al mezclador y el equipo

| ISISIS| .y
externo, siga las siguientes precauciones importantes: 150Hz  400Hz 1kHz 25kHz 64kHz 15kHz
I PHANTOM

) ) ‘ u u u

1. Al conectar el equipo que no admite la fuente de X . = . — . -
alimentacion en el canal, asegurese de que el () [ ) S, £ \
interruptor se mantenga en estado de apagado (JL). oo +10 oo +10 et o +10

AUX FX RETURN PHONE

. a8

2. Al conectar/desconectar los cables en el canal,
asegurese de apagar el interruptor ().

3. Antes de abrir (Jills)/apagar (M), tire del empuje
del canal hacia la parte inferior."

Balancador de icono estéreo

El equilibrador de 7 segmentos proporciona un control
de tono de 7 frecuencia por canal, y finalmente controla
el control de sonido preciso de alta calidad.

enviada desde la salida AUX.Perilla FX: Controle el
nivel general de la sefial desde la salida de FX."

R8T R
10 T O I I

8388 8
[

Salida auxiliar de regresor estéreo
Esto puede tomar una parte del sonido estéreo para
devolver la sefal a Aux. Esto le permite transmitir las

SEﬁales procesadas a Otro procesador; 0 agregar un 01-13.Echo 92-88.GTR Low 141-148.5 raverd 178-181. WAH +rev  209-218. WAWA +REV  236-240.Plate
. . . SS 14-35.Reverh 99-110.GTR Middle  149-155.Large Room 182-187 Voice+Echo  219.Mak/Female 241-245 KTV
numero de procesamiento a una mezcla de monitoreo; ; i 1ZS120Cn 163174 Eamonte e 197 303 Magle svund $21-STAEDMN SA1-E08 e TOM

82-91.WAWA 129-140.Voice + Echo 175-177.Loll Voice 204-208 5 Reverd. 229-235 Lol + ECHO

o devolver el estéreo como una entrada estéreo, y luego
puede transmitir esta sefial a un procesador externo o monitoreo de etapa.

Perilla de ajuste de auriculares/monitoreo
Se utiliza para ajustar el volumen de auriculares y monitorear los altavoces conectados a la toma de salida del auricular [PHONE].

TAPE/MP3 Fader
Control sefiales de volumen de salida de TAPE y MP3

Fader de efecto
Este fader puede controlar la cantidad significativa del rejuvenecimiento del efecto de regresar al bus del canal principal,
ajustando asi el volumen del efecto.

Fader mixta canal principal

Estos fader controlan el nivel de la mezcla principal y la salida de nivel y la linea principal. Puede controlar los sonidos
escuchados por la audiencia para asegurarse de que no haya ningun problema.Si hay un problema, ajustelo cuidadosamente
para ver si la tabla de nivel esta sobrecargada y asegurese de que el nivel de salida pueda satisfacer a la audiencia.

12

Warnung

Um zu vermeiden, dass dieses Produkt, Daten oder andere Komponenten ausgesetzt sein konnen, achten Sie auf die
folgenden Probleme.

mBetrieb und Instandhaltung

eo\/erwenden Sie dieses Gerat nicht in der Nahe von TV, Radio, Stereoausristung, Mobiltelefonen oder anderen
elektronischen Geraten. Dies kann zu Gerauschen im Gerat selbst und im Fernsehen oder im Radio in der Nahe des Gerats
fUhren.

eUm Verformungen, instabilen Betrieb oder Beschadigungen der inneren Komponenten zu vermeiden, legen Sie diese
Ausristung nicht in eine Umgebung mit einer groRen Menge an Staub, Vibration, extremer oder heilter Kalte (wie direktes
Sonnenlicht, in der Nahe des Heizgerats oder unter dem sengenden Auto).

®| egen Sie keine Ethylen-, Kunststoff- oder Gummiobjekte auf die Maschine, andernfalls kann das Feld verfarbt werden.

e\/erwenden Sie beim Reinigen des Gerats weiches Tuch. Verwenden Sie keine Beschichtungen, Lésungsmittel,
Reinigungsflissigkeiten oder chemische Handtlcher.

eDas Gerét kann aufgrund schneller Anderungen der Umgebungstemperatur kondensieren. Wenn sich beispielsweise das
Gerat von einem Ort zu anderen Stellen bewegt oder wenn die Klimaanlage ein- oder ausgeschaltet wird, verursacht die
Verwendung dieses Gerats bei der Kondensation Schaden.
Wenn es Grinde zu der Annahme gibt, dass Kondensation auftreten kann, legen Sie diese Ausriistung fir mehrere
Stunden, ohne die Energie einzuschalten, bis die Kondensation vollstandig verschwindet.

®Geben Sie keinen Balancer und Abschwacher in maximaler Position ein. Andernfalls kann der Sprecher nach dem
spezifischen Zustand des angeschlossenen Gerats durch Feedback beschadigt werden.

eTragen Sie kein Ol, Fett oder Kontaktreiniger fiir den Schub auf.

e®\Wenn ein auditorischer Schaden oder Tinnitus auftritt, gehen Sie zum Arzt.

®\Wenn Sie die CA -Fltterungsquelle des Audiosystems einschalten, schalten Sie immer den Stromverstarker ein, um zu
vermeiden, dass der Lautsprecher beschadigt wird.

In &hnlicher Weise schalten Sie beim Léschen der Leistung zunachst den Leistungsverstarker aus.

e®\Wenn das Geréat nicht verwendet wird, konfigurieren Sie den Schalter in der Warteposition.

mSchnittstelle

eDie XLR-Schnittstelle muss geman der folgenden Abbildung durchgeflhrt werden (Standard IEC60268): Nadel 1: Erddraht,
Nadel 2: Direktlinie (+) und Nadel 3: Kaltlinie (-).

Information

mUber diese Anweisungen
eDie in diesem Handbuch gezeigten Abbildungen dienen nur zur Beschreibung.
®|n diesem Handbuch basieren alle Abbildungen des Panels auf den letzten Panels, wenn es nicht ausdrlcklich angibt.

eUm das Verstandnis des Inhalts der Bedienungsanleitung zu erleichtern, hat das Unternehmen englische und chinesische
Ausdriicke in einer einheitlichen Bedeutung gemaf den relevanten Standards der gemeinsamen Sprache der Welt
Ubersetzt. Aufgrund von Professionalitat, Allgemeinheit und Besonderheit sind jedoch bestimmte Inhalte weiterhin in
Englisch registriert. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich jederzeit an unseren Kundendienst.
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Danke, dass du unser Produkt gekauft hast

Vielen Dank, dass Sie diesen Audio -Mixer gekauft haben. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfaltig durch, um dieses
Produkt vollstandig zu verstehen, und stellen Sie sicher, dass es fir lange Zeit verwendet wird. Halten Sie es nach
dem Lesen dieses Handbuchs als zukiinftige Referenz korrekt.

Die Hauptfunktion

m Ausgeglichener XLR -Multifunktionseingang

= Mit 256 Typ 24 -Bit -DSP -Parameter einstellbarem Sound -Adjustable -Audio -Effekt eingebaut
m 3 Abschnitt Equalizer -Kanal

m 12 -Stufe Doppelpegelliiberwachung

® Pan Sound Bildpositionierung, Signalverzerrungsiiberwachung Licht

® Auxiliary -Versand, FX -Versandeffekt, RCA -Verbindung

m Riickkehr, Kopfhéreriiberwachung

m 48 -V -Phantom -Stromquelle

m 7/8-Kanal-Stereoeingang
m 8/9-Kanal-Stereoeingang

Verbindungsinstanz

DJ -Mixer

Audio-/Computerschnittstelle

1

T\ |e
Uberwachung der aktiven Lautsprecher / [ \ i
(Fiir Musiker Uberwachung)

(T

Drucken

L @S =0 #="0.0,

Synthesizer
i e i s ot A
N E“?f"ﬁi’j"; — L
a %7 000 5 o

M\ Vorsichtig sein
Wenn Sie ein Kondensatormikrofon verwenden, schalten Sie den Phantom -Fiitterungsschalter von+48 V ein.

MIC/LINE || MIC/LINE || MIC/LINE || MIC/LINE IC/LINE ||STEREOIN
) ) ) =

i) 3 &)

USBOTG

DVD -Maschine (Affen)/CD -Maschine ({====4|

Ior:H:ll
[ 000 © |

[ ]
b =
0® — ]
o = Mobilteil  Hauptausgabe bei aktiven Lautsprechern

Aufnahmeausristung e,

{ )
A\l

=]
=]

= G OTG -Handy

Computer

USB -Flash -Speicher
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1. Mikrofoneingangsschnittstelle/XLR -Linie

Es wird verwendet, um Mikrofone, Instrumente oder externe Audiogerate anzuschliefzen.
Die multifunktionalen Stecker geben die XLR -Stecker und den Telefontyp zu.

. Gewinnbrennknopf gewinnen

Stellen Sie das Mikrofonvolumen oder das fur diesen Kanal bereitgestellte Leitungseingangssignal
fest. Dieser Verstarkungsknopf wird verwendet, um die Empfindlichkeit des Mikrofons und des
Linieneingangssignals zu regulieren.

Dadurch kénnen seltsame Signale dem idealen internen Kontrollstufe entsprechen.

. Eq -Saldo

[Hi] HochfrequenzSteuern Sie das Hochfrequenzbandsignal dieses Kanals und stellen Sie den Knopf
an die Position von 12 Uhr ein. Sie kénnen das Signal gemafl dem Lautsprecher steuern und die
Signalsteuerung oder Signaldampfung am 12 -kHz -Kanal erhéhen.

[MID] Durchschnittliche HaufigkeitSteuern Sie das durchschnittliche Frequenzbandsignal dieses
Kanals und stellen Sie den Knopf an die Position von 12 Uhr ein. Sie kbnnen das Signal gemal dem
Lautsprecher steuern und die Signalsteuerung oder Signaldampfung auf Kanal 2,5 kHz erhéhen.

[LOW] niedrige FrequenzSteuern Sie das Niederfrequenzbandsignal dieses Kanals und stellen Sie
den Knopf an die Position von 12 Uhr ein. Sie kénnen das Signal gemal dem Lautsprecher steuern
und die Signalsteuerung oder die Signaldampfung auf dem 80 -Hz -Kanal erhéhen. Es kann die
Wirkung von Bass und anderen Musikinstrumenten verbessern.

. Hilfsassistent

Der Knopf wird verwendet, um die Auxiliary -Versandsignalgrofie dieses Kanals zu steuern. Das
Signal wird vom Haupt -Auxsend -Knopf gesteuert, um an externe Gerate wie die Effekte zu senden.
Unter normalen Umstanden haben diese Kontrollen zwei Funktionen:1. Die Ebene, die zur Steuerung
des Effekts verwendet wird, wie z. 2. Konfigurieren Sie unabhangige Musik im Aufnahmeraum oder
auf der Bihne. (Das Ausgangssignal ist nach dem Schub).

. Fx Hilfseffekt

Diese Knopfe verwenden die Signale jedes Kanals, um sie an die Auswirkungen auf die Maschine zu
senden und zum Hauptstereokanal zuriickzukehren.Kanalkontrolle, Stille und andere Kanalkontrolle
beeinflussen den Effekt des Effekts, aber die Anpassung der No -Ton -Phase (der Hilfseffekt liegt
hinter dem Schub).

. Schallphasenknopf

Dieser Knopf wird verwendet, um die linke und rechte Verteilung der Schallguelle einzustellen. In der
Stereo -Schallmischung oder kann als Position verwendet werden, um das Signal zu bestimmen,
wenn das Routensignal des Routingschalters (Versand) zu einem bestimmten Meeresfriichteausgang
verwendet wird.

. MUTE ist ruhig und PEAK. - ja

1. Die lautlose key
Driick darauf und die frequenz stellt still. Zur umschaltung auf die anlage und zur isolierung Oder
vorkalibrierung der nicht verwendeten werte. Zur bestimmung der frequenz, die das signal in einem
mixer eingibt und um einen sichtbaren kanal anzuzeigen.
* Der schalter wird auf vorspannhebel eingestellt, die Gber die leitung verbunden sind.
» Um den larm zu senken, schliefRen sie alle ungenutzten zugange.

2. Pk-lampen, geteilt mit den MUTE
Wenn die einspeistung des kanals zu groft ist, leuchtet es tatsachlich rot auf.
Anmerkung: der sender zeigt nur ein falsches pk-zeichen an, wenn man keine akustische taste
benutzt.

. Fader

Diese Stocke steuern den Hauptmischungspegel und die Pegelausgabe und die Hauptlinie, passen
Sie sie sorgfaltig an, um festzustellen, ob die Level -Tabelle Gberlastet ist, und stellen Sie sicher, dass
die Ausgangsebene das Publikum erfiillen kann.
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MIC/LINE

)

9. DC-12A Lebensmittelschnittstelle
SchlieRen Sie das DC -Stromkabel an. Legen Sie den
DC -Stromkabelstecker und die Riickseite des Gerats ein.
Platzieren Sie den Stromadapter in den Standard-Stecker
~ AC 100-240 50 Hz/60 Hz. "

10. Zindschalter
Mo \ ;i Offnen Sie diese Maschine oder schalten Sie diese
L o o i @) L 8 Maschine aus. Stellen Sie den Schalter auf die "|"
: -Position ein, um den Feed einzuschalten. Stellen Sie

TAPEIé' y REC%)} 1 ) 7\ den Schalter auf die Position "O" ein, um den Feed
i © = N4 NS94 ot ‘ auszuschalten.

UsBOTG 11/12. Aux/ FX -Schnittstelle

;."""—""! Diese Stecker kénnen mit Uberwachungssystemen als
externe Effektgerate angeschlossen werden. Dies sind
"TRS" -Impedanz -Gleichgewichts -Ausgangsstecker.

Impedanzbalance

Da die thermischen und kalten Anschilisse der ausgewogenen Impedanzausgabe die gleiche Impedanz haben, hat das urspriingliche Rauschen nur geringe Auswirkungen auf diese Ausgangsstopfen.
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14.

15.

16.

lrg

18.

. Rickkehr zurlick
Dies ist eine Schnittstelle, die an das Connection Effect -Gerét (oder eine zusatzliche Audioquelle) geht.

Aufzeichnungsmodus
Eingabe im Aufnahmemodus: Limitiert auf nur 13/14 Kanale verwenden nicht ausgleichsame RCA (Bandeingabe), die Stereo
-Liniensignale wie Rekorder, CD -Maschinen, MP3 -Player, TV -Sounds usw. verbinden.
Ausgabe des Aufzeichnungsmodus: Verwenden Sie die nicht ausgleichere RCA -Schnittstelle (Bandausgabe), um alle Signale
an das Aufzeichnungsgerat zu senden. Dieses Signal wird mit dem Hauptkanal gemischt,
nachdem der Hauptausgangsinsert und der Schub des Hauptkanals.

Schnittstelle zur Kopfhdrer mit Telefonen
Es wird verwendet, um Kopfhorer zu verbinden. Der Stecker unterstitzt einen Stereo -Telefone -Stecker. Wenn Sie Kopfhorer
oder Ohrstopsel mit einem Mini -Stecker anschlieen missen, kdbnnen Sie die Konvertierungsgerate anschlielten.

Links und rechts Hauptausgang

Dies sind XLR -Ausgangsstecker und ausgewogene TRS flur gemischte Ausgangsvorschriften. Die Signalausgabe dieser
Stecker muss durch einen Hauptstereoschub eingestellt werden.Diese Stecker kénnen mit dem Hauptlautsprecherverstarker
des Fahrers angeschlossen werden.

USB -Flash -Speicherschnittstelle
Erbaut -MP3 -Player Uber den Computer und spielen Sie direkt Songs oder andere Audio -Dateien in USB -Flash -Speicher ab.
Die USB -Flash -Speicherschnittstelle kann mit OTG Conversion Live -Sendung mit dem Mobiltelefon verbunden werden.

BT/mp3 Reproduzieren
Bluetooth MP3 Integrated Core gibt MP3 zu. WAV, APS Non
-Damined und eine andere Reproduktion von Audioformat:
Bluetooth 4.2 Standardsystem, lasst Bluetooth 2.1+EDR zu;
Wenn Sie den Computer mit einem USB -Kabel anschlielen,
kann er als USB -Soundkarte verwendet werden, um Musik
abzuspielen und die Kompatibilitdt der Aufnahme mit Ml
einzelnen Software -Ubertragungs -Controllern zu erstellen: ‘ ) )
Beschreibung von 4 Tasten:
1. Driicken Sie Short Song/Long Drticke zurlick;
2. Driicken Sie Short Song/Press Long Play Rapid
3. Driicken Sie Short Play/Pause, driicken Sie lange im gesamten Zyklusmodus, driicken Sie die Wiedergabetaste, um die
Schleife des Zyklusmodus zu &ndern:
4. Modus -Taste: Driicken Sie die USB -Reproduktions- und Aufzeichnungsmodus sowie die Konvertierung des
Bluetooth -BL -Modus: Modus Drlicken Sie Borto Select REC, um die anfangliche Aufzeichnung einzugeben. Driicken Sie den
Spieler, um zu bestatigen und innehalten. Wenn es direkt kommt, kdnnen Sie automatisch zur Aufzeichnungsdatei
zurlickkehren und speichern.
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19.

20.

248

22

23/24. Aux Perilla: Steuern Sie die allgemeine Ebene des

25.

26.

2

28

29

links/rechts Level
Die linken und rechten Ebenen des Einstellungstisches bestehen aus zwei LED -Leuchten, und die LEDs haben drei Farben, um
den Niveau des Levels anzuzeigen.

Power Feed Light
Wenn der Zlindschalter beleuchtet ist, schaltet der Mischfutteranzeige das Licht ein.

+48 V Phantom Food Switch und LED Luz
Wenn der Phantom -Futterschalter beleuchtet ist, wird das+48 -V -LED -Licht beleuchtet und das
XLR -Steckergerat im Eingangsstecker zur Verflgung gestellt.Wenn Sie ein Kondensatormikrofon
verwenden, das eingeschaltet sein muss, schalten Sie
diesen Schalter ein. "

Warnung

Wenn Sie keine Geisterleistung benétigen, konfigurieren o lmew [T M | fomeal Wimsew] Haee] fio
Sie den Switch so (ML). Befolgen Sie beim Offnen (i),
um Larm und Schéaden an den Mixer und externen
Geraten zu vermeiden, die folgenden wichtigen

—_— — — — — — e — -6 — —_—
Vorsichtsmalnahmen: =l | 12.
1. Wenn Sie die Gerate anschlieRen, die die 5, ‘ " : ‘ A -—l.
i . 150Hz 400Hz 1kHz 25kHz 6.4kHz 15kHz
Stromversorgung nicht mit dem Kanal zugeben, stellen PHANTOM

Sie sicher, dass der Schalter in einem Zustand gehalten u u u u

wird (). 2 "(W ‘.(ﬂ "f\
2. Beim Anschlielen/Trennen der Kabel auf dem Kanal ‘ ’ o o/

schalten Sie den Schalter (ML) aus. “aux e AETURN TIENE

3. Ziehen Sie vor dem Offnen (Jl)/ausschalten (ML) den
Schub des Kanals nach unten. TAPE/MP3) |EFFECTS) (L MAIN R
Q-0
10 — —

Stereo -Symbolausgleich

Der 7 -Segment -Balancer bietet eine 7 Frequenzton
-Steuerung pro Kanal und steuert schlieBlich die
hochwertige prazise Schallsteuerung.

vom Aux -Ausgangs gesendeten Signal.FX -Knopf:
Steuern Sie die allgemeine Ebene des Signals aus der
Ausgabe von FX. "

| ] S i ] S
50 55 8 1
PRI b

Auxiliary Stereo Auxiliary

Dies kann einen Teil des Stereo -Sounds annehmen, um
das Signal an Aux zurlckzugeben. Auf diese Weise
kdnnen Sie die verarbeiteten Signale an einen anderen

Prozessor Ubertragen. Oder figen Sie einer S0 hevr LT Ml 5 g R T kel 63 DI ATY
Uberwachungsmischung eine Verarbeitungsnummer hinzu; [ SLSTWAWA 1140 sEn0 (TSATT Ak Vo 204 RS RenD 220035 Lok s EG

Oder geben Sie Stereo als Stereoeingang zurlck, und dann kénnen Sie dieses Signal an einen externen Prozessor oder eine
BihnenlUberwachung Ubertragen.

01-13 Echo. 92-98.6TR Low 141-148.5 reverd 178-181.WAH +rev  209-218.WAWA +REV  236-240.Plate

Kopfhérer -Einstellknauf/Uberwachung
Es wird verwendet, um das Kopfhérervolumen anzupassen und die an die HEADSET -Outlet angeschlossenen Lautsprecher
[Telefon] zu Gberwachen.

.Tape/mp3 Fader

Steuerungszeichen von Bandausgangsvolumen und Mp3

. Effekt Fader

Dieser Fader kann die erhebliche Menge an Verjingung des Effekts der Riickkehr in den Bus des Hauptkanals steuern und so
das Volumen des Effekts anpassen.

. Mischfader Hauptkanal

Diese Fader steuern das Niveau der Hauptmischung und der Ebene und der Hauptlinie. Sie konnen die vom Publikum gehort zu
den Klangen steuern, um sicherzustellen, dass es kein Problem gibt.Wenn ein Problem vorliegt, passen Sie es sorgfaltig an, um
festzustellen, ob die Level -Tabelle Uberlastet ist, und stellen Sie sicher, dass das Ausgabestufe das Publikum befriedigen kann. "
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Avertissement

Pour éviter les dommages auxquels ce produit, données ou autres composants peut étre soumis, faites attention aux
problémes suivants.

mQOpération et maintenance
eN'utilisez pas cet appareil prés de |a télévision, de la radio, de I'équipement stéréo, des téléphones portables ou d'autres

appareils électroniques. Cela peut provoquer un bruit dans l'appareil lui-méme et a la télévision ou a la radio prés de
l'appareil.

ePour éviter la déformation, le fonctionnement instable ou les dommages aux composants internes, ne placez pas cet
equipement dans un environnement avec une grande quantité de poussiére, de vibrations, de froid extréme ou chaud
(comme la lumiére directe du soleil, prés du dispositif de chauffage ou sous la voiture torride).

eNe placez pas d'éthyléne, de plastique ou de caoutchouc sur la machine, sinon, le panneau peut étre décoloré.

®| ors du nettoyage de I'équipement, utilisez un tissu doux. N'utilisez pas de revétements, de solvants, de liquides de
nettoyage ou de serviettes chimiques.

®| 'appareil peut se condenser en raison de changements rapides de la température ambiante. Par exemple, lorsque
I'appareil se déplace d'un endroit vers d'autres endroits, ou lorsque la climatisation s'active ou désactiver, I'utilisation de cet
appareil entrainera des dommages lorsque la condensation se produit.
S'il y a des raisons de croire que la condensation peut se produire, placez cet équipement pendant plusieurs heures sans
allumer I'énergie jusqu'a ce que la condensation disparaisse complétement.

eN'établissez pas d'équilibreur et d'atténuateur dans la position maximale. Sinon, selon I'état spécifique du dispositif
connecté, l'orateur peut étre endommagé par la rétroaction.

e®N'appliquez pas d'huile, de graisse ou de nettoyant de contact pour la poussée.
®Si des dommages auditifs ou des acouphénes se produisent, rendez-vous chez le médecin.

®| orsque vous activez la source d'alimentation CA du systeme audio, vous activez toujours I'amplificateur de puissance pour
éviter d'endommager le haut-parleur.
De méme, lorsque vous éteignez la puissance, éteignez d'abord I'amplificateur de puissance.

®| orsque le périphérique n'est pas utilisé, configurez le commutateur en position d'attente.

u|nterface

®| 'interface XLR doit étre effectuée selon la figure ci-dessous (IEC60268 standard): aiguille 1: Fil de terre, aiguille 2: ligne
directe (+) et aiguille 3: ligne froide (-).

Information

mA propos de ces instructions
®| es illustrations présentées dans ce manuel sont uniquement pour la description.

eDans ce manuel, s'il n'indique pas spécifiquement, toutes les illustrations du panneau sont basées sur les derniers
panneaux.

ePour faciliter sa compréhension du contenu du manuel d'instructions, la société a traduit les expressions anglaises et
chinoises dans un sens unifié selon les normes pertinentes de la langue commune du monde. Cependant, en raison du
professionnalisme, de la généralité et de la particularité, certains contenus sont toujours enregistrés en anglais. Si vous
avez des questions, contactez notre service client a tout moment.
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Merci d'avoir acheté notre produit

Merci d'avoir acheté ce mélangeur audio. Lisez attentivement ce manuel pour comprendre complétement ce produit
et assurez-vous qu'il est utilisé pendant longtemps. Aprés avoir lu ce manuel, gardez-le correctement pour référence
future.

La fonction principale

m Entrée multifonction XLR équilibrée

m |ncorporé avec 256 Type 24 bits DSP Paramétre Sound réglable - Effet audio ajusté

® Canal d'égaliseur a 3 sections

m Surveillance a double niveau en 12 étages

m Positionnement de I'image sonore Pan, lumiére de surveillance de la distorsion du signal
® Aux Auxiliary Shipping, FX Shipping Effet, Connexion RCA

m Retour de retour, surveillance des écouteurs

m Source de puissance Phantom 48V
B Entrée stéréo 7/8 canaux
B Entrée stéréo 8/9 canaux

Instance de connexion

Mélangeur de DJ

are DI Box (boite Interface audio / ordinateur

“; ° :ixo'{

Surveillance des haut-parleurs actifs
(Pour la surveillance des musiciens)

Imprimer

CellE—om®=—c.0]

] [I)| Synthétiseur
n N S (cc e o C oo AT AALAL
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/A Faire attention
Lorsque vous utilisez un microphone du condenseur, akumez le commutateur d'alimentation fantome de + 48V,

MIC/LINE || MIC/LINE || MIC/LINE || MIC/LINE || MIC/LINE [[STEREOIN RETURN
) & e PN e I

USBOTG
Machine DVD (singe) / Machine CD paanad]]
Io ———— l:l]
B i 000 O |

N =

Combiné  Sortie principale avec des haut-parleurs aclifs
Equipement d'enregistrement —

- =71 Téléphone portable OTG

Mémoire de flash USB
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Ordinateur

1. Interface d'entrée de microphone / ligne XLR

Il est utilisé pour connecter des microphones, des instruments ou des équipements audio externes.
Les bouchons multifonctionnels admettent les bouchons XLR et le type de téléphone.

. Gagnez le bouton de profit

Etablissez le volume de microphone ou le signal d'entrée de ligne fourni a ce canal. Ce bouton de
gain est utilisé pour réguler la sensibilité du microphone et du signal d'entrée de ligne. Cela permet
aux signaux étranges de se conformer au niveau de contréle interne idéal.

. EQ Balance

[Hi] Haute fréquenceContrélez le signal de bande haute fréquence de ce canal, ajustez le bouton a la
position de 12 heures. Vous pouvez contréler le signal en fonction du haut-parleur et augmenter le
contréle du signal ou I'atténuation du signal sur le canal a 12 kHz.

[Mid] Fréquence moyenneContrélez le signal de bande de fréquence moyenne de ce canal, ajustez le
bouton a la position de 12 heures. Vous pouvez controler le signal en fonction du haut-parleur et
augmenter le contréle du signal ou I'atténuation du signal sur le canal 2,5 kHz.

[LOW] basse fréquenceContrélez le signal de bande basse fréquence de ce canal, ajustez le bouton
a la position de 12 heures. Vous pouvez contréler le signal en fonction du haut-parleur et augmenter
le contréle du signal ou I'atténuation du signal sur le canal a 80 Hz. Il peut améliorer l'effet des basses
et d'autres instruments de musique. "

. Assistant auxiliaire

Le bouton est utilisé pour contréler la taille du signal d'expédition auxiliaire de ce canal. Le signal est

contrélé par le bouton principal Auxsend a envoyer a des dispositifs externes, tels que les effets.

Dans des circonstances normales, ces controles ont deux fonctions:

1. Le niveau utilisé pour contréler l'effet, tel que le contrdle de I'effet de réverbération du périphérique
de traitement d'effet externe chargé dans le signal d'entrée.

2. Configurez la musique indépendante dans la salle d'enregistrement ou sur scéne. (Le signal de
sortie est aprés la poussée). "

. FX Effet auxiliaire

Ces boutons utilisent les signaux de chaque canal pour les envoyer aux effets sur la machine et
revenir au canal stéréo principal.Le contréle du canal, le silence et les autres contréles de canal
affecteront l'effet de I'effet, mais I'ajustement de la phase sonore sans son (I'effet auxiliaire est
derriére la poussée).

. Bouton de phase sonore

Ce bouton est utilisé pour ajuster la distribution gauche et droite de la source sonore. Dans le
mélange sonore stéréo ou peut étre utilisé comme position pour déterminer le signal lors de
I'utilisation du signal de route du commutateur de routage (expédition) vers une sortie spécifique de
fruits de mer.

. MUTE MUTE + indicateur de créte

1. MUTE MUTE clé
Appuyez sur l'interrupteur et le canal sera silencieux. Utile pour commuter des canaux et isoler ou
pré-ajuster les niveaux de canaux pour les canaux actuellement inutilisés. Utilisé pour déterminer
le niveau du signal d’entrée dans le mix et pour fournir une indication de niveau de canal visible.
e ce commutateur est réglé sur on ou off pour écouter le fader avant de canal par la prise de

téléphone.

e pour réduire le bruit, fermez tous les canaux qui ne sont pas utilisés.

2. Lumiere PK (partagée avec la lumiére muette)
Lorsque le signal d’entrée du canal est trop grand, la distorsion s'allume en rouge.
Remarque: la lumiére de distorsion PK est affichée uniquement lorsque la touche MUTE MUTE
n'est pas enfonceée.

. FADER

Ces pousseées controlent le niveau de mélange principal et la sortie de niveau et la ligne principale,
ajustez attentivement pour voir si le tableau de niveau est surchargé et s'assurer que le niveau de
sortie peut satisfaire le public.
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9. DC-12A Interface alimentaire
Connectez-vous au cable d'alimentation DC. Insérez la
prise de cable d'alimentation CC et l'interface du panneau
arriéere de I'appareil.Placer I'adaptateur d'alimentation a la
fiche standard ~ AC 100-240 50Hz / 60Hz.

10. Interrupteur d'allumage
Ouvrez ou éteignez cette machine. Réglez l'interrupteur
sur la position "I" pour allumer le flux. Réglez
I'interrupteur sur la position "O" pour éteindre le flux.

11/12. Interface AUX / FX
Ces bouchons peuvent étre connectés aux systémes de

I;l surveillance, comme equup.ement d'effets e.x.ternes. Ce
sont des bouchons de sortie de type d'équilibre

d'impédance "TRS".

Equilibre d'impédance

Parce que les bornes thermiques et froides de la sortie équilibrée de I'impédance ont la méme impédance, le bruit d'origine a peu d'effet sur ces bouchons de sortie.

13. Retour retour

Il s'agit d'une interface qui va au périphérique d'effet de connexion (ou une source audio supplémentaire).

14. Mode d'enregistrement

Entrée en mode d'enregistrement: limité a seulement 13/14 canaux utilisent un RCA non écuré (entrée de bande) qui connecte
des signaux de ligne stéréo, tels que des enregistreurs, des machines de CD, des lecteurs
MP3, des sons de télévision, etc.

Sortie du mode d'enregistrement: utilisez I'interface RCA non équilibrée (sortie de la bande) pour envoyer tous les signaux au
périphérique d'enregistrement. Ce signal est mélangé avec le canal principal, aprés l'insert de
sortie principal et la poussée du canal principal.

15. Interface des écouteurs téléphones

Il est utilisé pour connecter des écouteurs. La fiche prend en charge une prise de téléphones stéréo. Si vous avez besoin de
connecter des écouteurs ou des bouchons d'oreille avec une mini bouche, utilisez un équipement de conversion pour vous
connecter.

16. Sortie principale gauche et droite

Ce sont des bouchons de sortie XLR et des TR équilibrés pour les signes de sortie mixtes. La sortie du signal de ces bouchons
doit étre ajustée par une poussée stéréo principale.Ces bouchons peuvent étre connectés a I'amplificateur d'alimentation du
haut-parleur principal du conducteur.

17. Interface de mémoire flash USB

Built -in MP3 lecteur via la machine et joue directement des chansons ou d'autres fichiers audio dans la mémoire flash USB.
L'interface USB Flash Memory peut étre connectée au téléphone mobile avec la diffusion en direct de la conversion OTG.

18. Bt/mp3 Reproduire

Bluetooth MP3 Integrated Core admet MP3. WAV, APS non

daminé et une autre reproduction au format audio: Systeme

standard Bluetooth 4.2, admet Bluetooth 2.1 + EDR; Lors de

la connexion de l'ordinateur avec un cable USB, il peut étre

utilisé comme carte son USB pour jouer de la musique et

faire de la compatibilité des enregistrements avec les

contréleurs de transmission logicielle individuels:

Description de 4 boutons:

1. Appuyez sur de courtes chansons / pressions longues;

2. Appuyez sur Short Song / Appuyez sur Long Play Rapid

3. Appuyez sur Short Play / Pause, appuyez sur Long sur tout le mode cycle, appuyez sur la touche de lecture pour modifier la
boucle du mode cycle:

4. Bouton Mode: Appuyez sur le mode de reproduction et d'enregistrement USB et la conversion du mode Bluetooth BL: Mode
Appuyez sur Borto Sélectionnez Rec pour entrer I'enregistrement initial. Appuyez sur le joueur pour confirmer et faire une
pause. Si cela vient directement, vous pouvez retourner automatiquement au fichier d'enregistrement et |'enregistrer.
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19.

20.

21.

22.

23/24. AUX PERILLA: Contrélez le niveau général du signal

25.

26.

27.

28.

29.

Niveau gauche / droit
Les niveaux gauche et droit de la table de réglage sont composés de deux lumiéres LED, et les LED ont trois couleurs pour
indiquer le niveau du niveau.

Lumiére alimentaire d'alimentation
Lorsque l'interrupteur d'allumage est allumé, l'indicateur d'alimentation du meélangeur allumera la lumiére.

+ 48v Interrupteur alimentaire fantéme et LED Luz

Lorsque l'interrupteur d'alimentation fantéme est allumé, la lumiére LED + 48V sera éclairée et
|'alimentation Phantom DC + 48V sera fournie au périphérique de fiche XLR dans la prise d'entrée.
Lorsque vous utilisez un microphone a condenseur qui doit étre allumé, allumez cet interrupteur.

Avertissement

Si vous n'avez pas besoin d'une puissance fantéme,
assurez-vous de configurer le commutateur pour
désactiver (M). Lors de l'ouverture (Jll), pour

éviter le bruit et les dommages au mélangeur et a
I'équipement externe, suivez les précautions importantes
suivantes: B ==l e el e e

| POWER 48

1. Lors de la connexion de I'équipement qui n'admet pas 5] ] el e B ] ] I8 O —
I'alimentation du canal, assurez-vous que l'interrupteur =l el e \_ | Ifm] Hemw [ "Z.A -_| ’
est conserveé en etat (ML). 150Hz 400Hz 1kHz 25kHz 6.4kHz 15kHz .

. . . - PHANTOM
2. Lors de la connexion / de |la déconnexion des cables E » . .
sur le canal, assurez-vous de désactiver l'interrupteur . -

M) D ) )

(). i a i) ", S,
3. Avant d'ouvrir (<ll) / éteindre (M), tirez la poussée 0 +10 oo +10 oo - +10 o0 +10

AUX RETURN PHONE

FX
|G| ErrecTs)| (L wam )|

du canal en bas.

Equilibrage de l'icéne stéréo

L'équilibreur a 7 segments fournit un contréle de tonalité
a 7 fréquences par canal et contréle enfin le contréle
sonore précis de haute qualite.

envoyé a partir de la sortie AUX.Bouton FX: Controlez
le niveau général du signal a partir de la sortie de FX. "

Augxiliaire stéréo auxiliaire

Cela peut prendre une partie du son stéréo pour renvoyer
le signal a Aux. Cela vous permet de transmettre les
signaux traités a un autre processeur; ou ajouter un
numéro de traitement a un mélange de surveillance; Ou
retourner stéréo en tant qu'entrée stéréo, puis vous

8 5 1 T
(R BT

. Y 01-13 Echo $2-98 GTR Low -148.8 178-181. WAH+rov  209-218.) + L
pouvez transmettre ce signal a un processeur externe ou i ;:ﬁ?:m,,, ;".*,‘..'Sfér“;“:g.* ;;:;:;y% :ﬁsﬁ:mum g:uu'r:"_ i
a une surveillance des étapes. STATWANA 125140 e Echa TG Lok 2042088 heveh. 229238 Lok ECHO

Bouton de réglage des écouteurs / surveillance
Il est utilisé pour ajuster le volume des écouteurs et surveiller les haut-parleurs connectés a la prise de casque [teléphone].

Tape / MP3 FADER

Signes de contréle du volume de sortie de la bande et MP3

FADER EFFET

Ce fader peut contréler la quantité importante de rajeunissement de I'effet du retour au bus du canal principal, ajustant ainsi le
volume de ['effet.

Channel principal FADER mixte

Ces faders contrélent le niveau du mélange principal et de la sortie de niveau et la ligne principale. Vous pouvez contrdler les
sons entendus par le public pour vous assurer qu'il n'y a pas de probléme.S'il y a un probléme, ajustez-le attentivement pour voir
si le tableau de niveau est surchargé et assurez-vous que le niveau de sortie peut satisfaire le public. "
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Avertissement

Per evitare danni ai quali questo prodotto, dati o altri componenti possono essere soggetti, prestare attenzione ai
seguenti problemi.

mFunzionamento e manutenzione

e#Non utilizzare questo dispositivo vicino a TV, radio, apparecchiature stereo, telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici. Cio
pud causare rumore nel dispositivo stesso e in televisione o radio vicino al dispositivo.

ePer evitare la deformazione, il funzionamento instabile o il danno ai componenti interni, non posizionare questa attrezzatura
in un ambiente con una grande quantita di polvere, vibrazioni, freddo estremo o caldo (come la luce solare diretta, vicino al
dispositivo di riscaldamento o sotto I'auto torrida).

®Non posizionare oggetti di etilene, plastica 0 gomma sulla macchina, altrimenti il pannello pud essere scolorito.

eQuando si pulisce I'attrezzatura, utilizzare un panno morbido. Non utilizzare rivestimenti, solventi, liquidi per la pulizia o
asciugamani chimici.

®|| dispositivo pud condensare a causa di rapidi cambiamenti nella temperatura ambiente. Ad esempio, quando il dispositivo
si sposta da un luogo ad altri luoghi o quando l'aria condizionata si accende o si spegne, l'uso di questo dispositivo causera
danni quando si verifica la condensa.
Se ci sono ragioni per ritenere che possa verificarsi condensa, posizionare questa attrezzatura per diverse ore senza
accendere I'energia fino a quando la condensa non scompare completamente.

e®Non stabilire alcun bilanciatore e attenuatore nella posizione massima. Altrimenti, secondo lo stato specifico del dispositivo
collegato, l'altoparlante puo essere danneggiato dal feedback.

®Non applicare olio, grasso o detergente per contatto per la spinta.

#Se si verificano danni uditivi o acufene, vai dal medico.

*Quando si accende la fonte di alimentazione CA del sistema audio, si accende sempre I'amplificatore di potenza per evitare
di danneggiare l'altoparlante.

Allo stesso modo, quando ha estinto la potenza, spegnere prima |'amplificatore di potenza.

e#Quando il dispositivo non viene utilizzato, configurare l'interruttore nella posizione di attesa.

u||nterfaccia

®| 'interfaccia XLR deve essere eseguita in base alla figura seguente (standard IEC60268): Ago 1: Filo di terra, Ago 2: linea
diretta (+) e ago 3: Linea fredda (-).

Informazione

mSu queste istruzioni

®| e illustrazioni mostrate in questo manuale sono solo per la descrizione.

®|n questo manuale, se non indica specificamente, tutte le illustrazioni del pannello si basano sugli ultimi pannelli.

ePer facilitare la sua comprensione del contenuto del manuale di istruzioni, la societa ha tradotto espressioni inglesi e cinesi
in un significato unificato in base agli standard pertinenti della lingua comune del mondo. Tuttavia, a causa di professionalita,

generalita e particolarita, alcuni contenuti sono ancora registrati in inglese. In caso di domande, contattare il nostro servizio
clienti in qualsiasi momento.
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Grazie per I'acquisto del nostro prodotto

Grazie per aver acquistato questo mixer audio. Leggi con cura questo manuale per comprendere completamente
questo prodotto e assicurati che sia utilizzato a lungo. Dopo aver letto questo manuale, tienilo correttamente per
riferimento futuro.

La funzione principale

® Ingresso multifunzione XLR bilanciato

® |[ncorporato con 256 tipi 24 bit DSP Parametro Modio regolabile -Effetto audio regolabile

m Canale dell'equalizzatore a 3 sezioni

= Monitoraggio a doppio livello di 12 livelli

m Posizionamento dell'immagine del suono panoramica, luce di monitoraggio della distorsione del segnale -

e S g = 8 le
m Spedizione ausiliaria AUX, effetto di spedizione FX, connessione RCA
m Restituzione del ritorno, monitoraggio delle cuffie
m Fonte di alimentazione Phantom 48V
B Ingresso stereo a 7/8 canali
B Ingresso stereo a 8/9 canali
Mixer DJ
iy . o prd frar
| Interfaccia audio/computer 2 2I3 D
- o |2l o,
"o o|tte"] SR
- - bt oo (v]
Monitoraggio degli altoparlanti attivi .7 # | O,
(Per il monitoraggio dei musicisti)
Stampa

CellE—=adB#="c.0]

Sintetizzatore

\ Processore effetto

o | @& _=OFocoo;

A\ Stai attento
Quando si utilizza un microfono a condensatore, attivare ['interruttore di alimentazione fantasma di+48 V.

MIC/LINE || MIC/LINE || MIC/LINE || MIC/LINE || MIC/LINE [[STEREOIN RETURN
) @ e . =%

Macchina DVD (scimmia)/CD

[
| 000 o |

———
([ ® ]

Attrezzatura di registrazione

Portatle  Output principale con altoparlanti attivi

()
A\

o
o

e = Telefono cellulare OTG

Memoria flash USB l

Computer
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1. Interfaccia di ingresso microfono/linea XLR

Viene utilizzato per collegare microfoni, strumenti o apparecchiature audio esterne. Le spine
multifunzionali ammettono le spine XLR e il tipo di telefono.

. Ottenere una manopola di profitto

Stabilire il volume del microfono o il segnale di ingresso della linea fornito a questo canale.
Questa manopola di guadagno viene utilizzata per regolare la sensibilita del microfono e del segnale
di ingresso della linea. Cio consente a strani segnali di conformarsi al livello di controllo interno ideale.

. EQ Bilancia

[HI] alta frequenzaControlla il segnale a banda ad alta frequenza di questo canale, regola la
manopola alla posizione di 12 in punto. E possibile controllare il segnale in base all'altoparlante e
aumentare il controllo del segnale o I'attenuazione del segnale sul canale 12kHz.

[Mid] Frequenza mediaControlla il segnale di banda di frequenza media di questo canale, regola la
manopola alla posizione di 12 in punto. E possibile controllare il segnale in base all'altoparlante e
aumentare il controllo del segnale o I'attenuazione del segnale sul canale 2.5kHz.

[LOW] bassa frequenzaControlla il segnale a banda a bassa frequenza di questo canale, regola la
manopola alla posizione di 12. E possibile controllare il segnale in base all'altoparlante e aumentare il
controllo del segnale o I'attenuazione del segnale sul canale 80Hz. Pud migliorare I'effetto del basso
e di altri strumenti musicali .

. Assistente ausiliario

La manopola viene utilizzata per controllare la dimensione del segnale di spedizione ausiliario di

questo canale. Il segnale & controllato dalla manopola AuxSend principale da inviare a dispositivi

esterni, come gli effetti.In circostanze normali, questi controlli hanno due funzioni:

1. Il livello utilizzato per controllare I'effetto, come il controllo dell'effetto di riverbero del dispositivo di
elaborazione dell'effetto esterno caricato nel segnale di ingresso.

2. Configurare musica indipendente nella sala di registrazione o sul palco. (Il segnale di uscita & dopo
la spinta).

. FX Effetto ausiliario

Queste manopole usano i segnali di ciascun canale per inviarli agli effetti sulla macchina e tornare al
canale stereo principale.ll controllo del canale, il silenzio e altri controlli del canale influenzeranno
I'effetto dell'effetto, ma la regolazione della fase non sono stata (I'effetto ausiliario € dietro la spinta).

. Manopola di fase sonora

Questa manopola viene utilizzata per regolare la distribuzione sinistra e destra della sorgente sonora.
Nella miscela sonora stereo o pud essere utilizzata come posizione per determinare il segnale
quando si utilizza il segnale di rotta dell'interruttore di routing (spedizione) su una specifica uscita di
pesce.

. Muto muto + indicatore di picco

1. Silente silente chiave
Premere l'interruttore e il canale sara messo a tacere. Utile per cambiare i canali e isolare o
preregolare i livelli dei canali per i canali attualmente inutilizzati.Utilizzato per determinare il livello
del segnale di ingresso nella miscela e per fornire un'indicazione visibile del livello del canale.
® Attivare o disattivare questo interruttore per ascoltare il fader anteriore del canale attraverso il

jack telefonico.

® Per ridurre il rumore, chiudere tutti i canali non utilizzati.

2. Luce PK (condivisa con luce MUTE)
Quando il segnale di ingresso del canale & troppo grande, la distorsione si accende in rosso.
Nota: la luce di distorsione PK viene visualizzata solo quando il tasto MUTE MUTE non viene
premuto.

. Fader
Queste spinte controllano il livello di miscela principale e I'uscita del livello e la linea principale,
regolano attentamente per vedere se la tabella di livello € sovraccarica e assicurano che il livello di
output possa soddisfare il pubblico.
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9. DC-12A Interfaccia alimentare
Collegare al cavo di alimentazione CC. Inserire |la spina
del cavo di alimentazione CC e l'interfaccia del pannello
posteriore del dispositivo.Posizionare I'adattatore di
alimentazione sulla spina standard ~ AC 100-240 50Hz/
60Hz.

‘-") \ 10. Interruttore di accensione
o S o — Apri o spegni questa macchina. Imposta l'interruttore
3 Q E b g : sulla posizione "I" per attivare il feed. Impostare

Y Ny REC%)} l'interruttore sulla posizione "O" per spegnere
i Q O RI & l'alimentazione.
USBOTG 11/12. Interfaccia Aux/ FX
= (=EER Queste spine possono essere collegate ai sistemi di

monitoraggio, come apparecchiature per effetti esterni.
Si tratta di tappi di uscita di tipo "TRS" di impedenza.

Equilibrio di impedenza

Poiché i terminali termici e freddi dell'uscita bilanciata dell'impedenza hanno la stessa impedenza, il rumore originale ha scarso effetto su queste spine di uscita.

13. Restituisce il ritorno

Questa & un'interfaccia che va al dispositivo dell'effetto di connessione (o a una sorgente audio aggiuntiva).

14. Modalita di registrazione

Input in modalita di registrazione: limitato a soli 13/14 canali Utilizzare RCA non bilanciati (input a nastro) che collegano segnali di
linea stereo, come registratori, macchine CD, lettori MP3, suoni TV, ecc.
Output della modalita di registrazione: utilizzare l'interfaccia RCA non bilanciata (output del nastro) per inviare tutti i segnali al
dispositivo di registrazione. Questo segnale viene miscelato con il canale principale, dopo
I'inserto di uscita principale e la spinta del canale principale.

15. Interfaccia delle cuffie dei telefoni

Viene utilizzato per collegare le cuffie. La spina supporta un tappo di telefoni stereo. Se & necessario collegare le cuffie o | tappi
per le orecchie con una mini spina, utilizzare |'attrezzatura di conversione per connettersi.

16. Uscita principale sinistra e destra

Questi sono tappi di uscita XLR e TR bilanciati per segni di uscita misti. L'uscita del segnale di queste spine deve essere regolata
da una spinta stereo principale.Queste spine possono essere collegate all'amplificatore di alimentazione principale del
conducente del driver.

17. Interfaccia di memoria flash USB

Costruito -l lettore MP3 attraverso la macchina e riprodurre direttamente brani o altri file audio nella memoria Flash USB.
L'interfaccia di memoria Flash USB pud essere collegata al telefono cellulare con trasmissione in diretta di conversione OTG.

18. BT/MP3 Riproduzione

Bluetooth MP3 Integrated Core ammette MP3. WAV, APS non danneggiato e un'altra riproduzione del formato audio: Bluetooth

4.2 Sistema standard, ammette Bluetooth 2.1+EDR; Quando

si collega il computer con un cavo USB, pud essere utilizzato

come scheda audio USB per riprodurre musica e rendere la

compatibilita di registrazione con i singoli controller di

trasmissione del software:

Descrizione di 4 pulsanti:

1. Premere indietro la canzone breve/lunghe pressioni;

2. Premere Short Song/Premere Long Play Rapid

3. Premere Short Play/Pause, premere Long su tutta la
modalita ciclo, premere il tasto di riproduzione per
modificare il ciclo della modalita ciclo:

4. Pulsante Modalita: premendo la modalita di riproduzione e registrazione USB e la conversione della modalita BLETooth BL:
Modalita Premere BORTO Selezionare REC per immettere la registrazione iniziale. Premi il giocatore per confermare e
mettere in pausa. Se viene direttamente, & possibile tornare automaticamente al file di registrazione e salvarlo.

29

19.

20.
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22.

23/24. AUX PERILLA: controlla il livello generale del segnale

25.

26.

27

28.

29.

Livello sinistro/destro
| livelli sinistra e destra della tabella di regolazione sono composti da due luci a LED e i LED hanno tre colori per indicare il livello
del livello.

Luce di alimentazione di alimentazione
Quando l'interruttore di accensione & acceso, l'indicatore di alimentazione del miscelatore accendera la luce.

+48 V Phantom Food Interruttore e Luz Luz
Quando l'interruttore di alimentazione fantasma viene acceso, la luce a LED+48 V verra
illuminata e l'alimentazione Phantom DC+48V verra fornita al dispositivo a spina XLR

nella spina di ingresso. Quando si utilizza un microfono a condensatore che deve essere
acceso, accendi questo interruttore.

Avvertimento

Se non hai bisogno di una potenza fantasma, assicurati

di configurare l'interruttore per disattivare (ML). Al

momento dell'apertura («ills), per evitare rumore e

danni al mixer e alle apparecchiature esterne, seguire le

seguenti precauzioni importanti:

1. Quando si collega I'apparecchiatura che non ammette
|'alimentazione al canale, assicurarsi che l'interruttore '
sia mantenuto in una condizione (ML). PHANTOM

2. Quando si collega/scollegando i cavi sul canale, v v
assicurarsi di disattivare l'interruttore (JiL). 7N o~ \ . )
: - ; : ) ()
3. Prima di aprire («lll)/spegnere (M), tira la spinta y : ./ 0/
oo +10 -] co - +10 oo +10
del canale sul fondo. AUX FX RETURN PHONE

TAPE/MP3 EFFECTS _ MAIN R
®:

-}

Bilanciamento delle icone stereo

Il bilanciamento a 7 segmenti fornisce un controllo del
tono di frequenza per canale e infine controlla il controllo
del suono preciso di alta qualita.

inviato dall'uscita AUX.Knob FX: controlla il livello
generale del segnale dall'uscita di FX.

Ausiliario stereo ausiliario

Esto puede tomar una parte del sonido estéreo para
devolver la sefial a Aux. Esto le permite transmitir las
sefiales procesadas a otro procesador; o0 agregar un
numero de procesamiento a una mezcla de monitoreo;
o devolver el estéreo como una entrada estéreo, y
luego puede transmitir esta sefial a un procesador

50 55 8 1
PRI b

01-13.Eche. 92-98.GTR Low 141-148.5 reverd. 178-181. WAH+rev  209-218 WAWA + REV  236-240.Plate
s 14-35.Reverd 99-110.6TR Middle  149-155.Large Room 182-187 Voice+ Echo 219 Male/Female 241-245. KTV
externo o monitoreo de etapa. E 36.81REV+ Echo 111122 GTRHgh  156-162 Smal oom  188-106.60M 1
P 62-81.Voice 123-128.Chours 163-174 Electronic Music 197-203 Magic sound 221-228.EDM +H

B82-81 WAWA 129-140 Volca +Echo  175-177.Loll Volce 204-208.5 Reverd 229-235.Loll + ECHO

Perilla de ajuste de auriculares/monitoreo
Se utiliza para ajustar el volumen de auriculares y
monitorear los altavoces conectados a la toma de salida del auricular [PHONE].

TAPE/MP3 Fader
Control sefales de volumen de salida de TAPE y MP3

Fader de efecto
Este fader puede controlar la cantidad significativa del rejuvenecimiento del efecto de regresar al bus del canal principal,
ajustando asi el volumen del efecto.

Fader mixta canal principal

Estos fader controlan el nivel de la mezcla principal y la salida de nivel y la linea principal. Puede controlar los sonidos
escuchados por la audiencia para asegurarse de que no haya ningun problema.Si hay un problema, ajustelo cuidadosamente
para ver si la tabla de nivel esta sobrecargada y aseglrese de que el nivel de salida pueda satisfacer a la audiencia.
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PRECAUCIONES /N AVISO
Primero lea el contenido primero antes de que se use : o , : - .

. Para evitar la lesion, dafo, equipo o pérdida de propiedad que las
la operacion .

personas pueden sucederle a otros a su alrededor, asegurese de

Guarde este manual en un lugar seguro para que pueda cumplir con las siguientes precauciones basicas. Estas precauciones
consultarlo en el futuro. incluyen, entre otros, las siguientes situaciones:

/\ ADVERTENCIA 3

Colocacion

Para eTvim-r Iesiohes gr:-?wes ce?usadas por d(j:-scarga eléctrica, No ponga este equipo en un lugar inestable, de lo contrario

conocllrcuno, Iespngs, incendios u.olros pfj:‘ll.gros, asegurese de puede causar repentinamente voltearse

cumphrrcon las siguientes precauglohes bas?cas.rEstas precau- No coloque este dispositivo en el aire que pueda estar

ciones incluyen, entre otros, las siguientes situaciones: expuesto a gases corrosivos o sal que contengan sal. De lo

contrario, puede causar falla.

No abrir *Antes de mover el dispositivo, aseglirese de desconectar

todos los cables conectados.

eEste dispositivo no contiene piezas que cualquier usuario
pueda reparar. No abra este dispositivo ni intente desmontar
sus partes internas o transformar de ninguna manera. Si se .
produce una excepcion, deje de usarla de inmediato y repare Conexion
el personal de mantenimiento calificado.

eAntes de conectar este dispositivo con otros equipo, apague
el interruptor de encendido de todo el equipo. Antes de

Advertencia sobre la humedad encender o girar el interruptor de encendido de todo el equipo,

ajuste todo el volumen a la mas pequena.

*No use el equipo para llover o use cerca del agua y en un
entorno humedo, ni coloque el recipiente con liquido (como

jarrones, botellas o tazas), de lo contrario, puede hacer que
el liquido salpique en cualquier abertura. Si se penetran en Mantenimiento
el dispositivo liquido y otros liquidos en el dispositivo, corte
la energia inmediatamente, desenchufe todos los cables de e Al limpiar este dispositivo, asegurese de desenchufar todos
conexion del producto y luego repare el equipo con personal los cables de conexion del producto.
de mantenimiento calificado.

*No inserte el cable conectado con las manos mojadas.

Precauciones
Alarma
*No ponga sus dedos ni manos en ninguin espacio o apertura
*No coloque objetos en llamas en el dispositivo, como las del equipo.
velas. Los objetos ardientes pueden caer y causar fuego. eEvite cualquier espacio o apertura en el dispositivo, inserte o
caiga en objetos extrafios (papel, plastico, metal, etc.). Si esto
_ ) B sucede, apague la alimentacién inmediatamente y luego
Cuando te das cuenta de cualquier situacion anormal desenchufe todos los cables de conexion del producto. Luego,
repare el equipo con personal de mantenimiento calificado.
eCuando ocurran alguno de los siguientes problemas, apague *No presione su cuerpo en este dispositivo ni coloque objetos
inmediatamente el interruptor de alimentacion, desenchufe pesados sobre él. Cuando el botdn de operacion, el interruptor
todos los cables de conexién del producto y luego pidale al o el zécalo, evite la fuerza excesiva.

personal de mantenimiento que lo repare. #No contintle usando altavoces o auriculares a niveles de
- Dafio al cable de alimentacion o enchufe. volumen altos o incémodos durante mucho tiempo, de lo
- Exudante un olor o humo inusual. contrario puede causar dafios auditivos permanentes. Si te
- Algunos objetos caen en el dispositivo. encuentras con sordos o tinnitus, busca curacion.

- El sonido se interrumpid repentinamente durante el uso del
equipo.

. ) ) ) ) La Compania no asumira ninguna responsabilidad por la

0§| §s1e equo cae o dana, apague el interruptor de alimentac- pérdida, pérdida de datos o dafios causados por el uso o
ion inmediatamente, desenchufe todos los cables de conexion A ) ) ) .

) 3 transformacion inapropiada del equipo sin autorizacion.
del producto y repare el equipo para el personal de mantenim-
iento calificado
7
Vorsichtsmallhahmen  XT—
Lesen Sie zuerst den Inhalt zuerst, bevor der :
. Um die Verletzung, Schaden, Ausrlstung oder den Verlust von

Vorgang verwendet wird ‘ ) ‘
Eigentum zu vermeiden, den Menschen anderen um sie herum

Speichern Sie dieses Handbuch an einem sicheren Or1, damit Sie passieren ktjnnen! miissen Sie die f0|genden grun(ﬂegenden

£ SUERHEROUSIINSIEN KON Vorsichtsmafnahmen treffen. Diese VorsichtsmalRnahmen
umfassen unter anderem die folgenden Situationen:

[} Warnung
. _ Platzierung

Um schwerwiegende Verletzungen durch elektrische

Stolkidampfer, Kurzschluss, Verletzungen, Brande oder andere o N ) ) ) '

: o s eSetzen Sie diese Ausrustung nicht an einem instabilen Ort,

Gefahren zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Sie die e . o

; sonst kann es plétzlich dazu fihren, dass sie sich dreht
folgenden Grundvorkehrungen treffen. Diese e S " )
. . e egen Sie dieses Gerat nicht in die Luft, die korrosive Gase

VorsichtsmalRnahmen umfassen unter anderem die folgenden .

T . oder Salz mit Salz ausgesetzt werden kann. Andernfalls kann

Situationen: :

es ein Versagen verursachen.

Nicht &ffnen OEegolrisle das Gerat verschieben, sollten Sie alle verbundenen

abel trennen.

eDieses Gerat enthalt keine Teile, die jeder Benutzer reparieren
kann. Offnen Sie dieses Gerat nicht oder versuchen Sie, seine
inneren Teile zu zerlegen oder in irgendeiner Weise zu Verbindung
transformieren. Wenn eine Ausnahme auftritt, verwenden Sie
es sofort und reparieren Sie das qualifizierte eSchalten Sie vor dem Verbinden dieses Gerats mit anderen
Wartungspersonal. Geraten den Zindschalter der gesamten Gerate aus. Passen

Sie das gesamte Volumen auf das kleinste an, bevor Sie den

Warnung vor Feuchtigkeit Zindschalter des gesamten Gerats einschalten oder

einschalten.

s\/erwenden Sie die Gerate nicht, um in der Nahe des Wassers
und in einer feuchten Umgebung zu regnen oder zu
verwenden, oder legen Sie den Behalter mit Flussigkeit (wie Wartung
Vasen, Flaschen oder Tassen), da sonst die Fliissigkeit in
jeder Offnung verschiittet werden kann. Wenn das fliissige eStellen Sie beim Reinigen dieses Geréts unbedingt alle
Gerat und andere Flissigkeiten in das Gerat durchdrungen Produktverbindungskabel ab.
sind, schneiden Sie die Energie sofort aus, ziehen Sie alle
Produktverbindungskabel und reparieren Sie die Gerate mit
qualifiziertem Wartungspersonal. Vorsichtsmalnahmen

eFihren Sie das mit nassen Handen angeschlossene Kabel

icht ein.
Mol e| egen Sie |hre Finger oder Hande nicht in einen Raum oder

Al die Offnung der Ausriistung.

Sl eVermeiden Sie Raum oder Offnen auf dem Gerét, setzen Sie
ePlatzieren Sie keine Flammenobjekte auf das Gerat wie oder fa\l.en in Fremdkérper (Papigr, Kunststoff, Metall usw.).
Kerzen. Brennobjekte kénnen fallen und Feuer verursachen. Wenn dies geschieht, schalten Sie den Feed sofort aus und
ziehen Sie dann alle Produktverbindungskabel aus.
N : ; Reparieren Sie dann die Gerate mit qualifiziertem
Wenn Sie eine abnormale Situation erkennen i E
Wartungspersonal.

eWenn eines der folgenden Probleme auftritt, schalten Sie den eDriicken Sie lhren Kérper nicht auf dieses Gerat oder legen
Vorschubschalter sofort aus, ziehen Sie alle Sie schwere Objekte darauf. Vermeiden Sie bei der
Produktverbindungskabel aus und bitten Sie das Operationsschaltflache, der Schalter oder der Steckdose eine
Wartungspersonal, ihn zu reparieren. UbermaRige Kraft.

_ Schaden am Stromkabel oder Stecker. e\/erwenden Sie nicht weiterhin Lautsprecher oder Kopfhérer
- Einen ungewshnlichen Geruch oder Rauch ausstrahlen. in hohem oder unangenehmem Volumenpegel fir lange Zeit,
- Einige Objekte fallen auf das Gerét. da es sonst dauerhafte auditorische Schaden verursachen
- Das Gerausch wurde p|0tz||ch wihrend der Verwendung der kann. Wenn Sie taub oder tinnitus finden, suchen Sie HE”UI"IQ,
Ausrustung unterbrochen.
Das Unternehmen Gbernimmt keine Verantwortung fir den
eWenn diese Ausriistung fallt oder Schaden schadigt, schalten Verlust, den Verlust von Daten oder den Schaden, der durch
Sie den Vorschubschalter sofort aus, ziehen Sie alle die Verwendung oder unangemessene Transformation der
Produktverbindungskabel aus und reparieren Sie die Gerate Gerate ohne Genehmigung verursacht wird.
fur qualifiziertes Wartungspersonal
i3
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Précautions A Averieament
Lisez d'abord le contenu avant que I'opération ne soit . S
. Pour éviter les blessures, les dommages, I'équipement ou la
utilisee . S
perte de biens que les gens peuvent arriver a d'autres autour
Enregistrez ce manuel dans un endroit sar afin que vous puissiez d'eux, assurez-vous de répondre aux précautions de base
le consulter a lavenir. suivantes. Ces précautions comprennent, entre autres, les
situations suivantes:
1:5 Avertissement
o ] Placement
Pour eviter les blessures graves causées par un choc
électrique, un court-circuit, des blessures, des incendies ou _ . ’
: : : : *Ne mettez pas cet équipement dans un endroit instable, sinon
d'autres dangers, assurez-vous de répondre aux précautions ) ) )
; , : il peut soudainement le faire tourner
de base suivantes. Ces précautions comprennent, entre autres, ) ; : N o
ot . . ®Ne placez pas cet appareil dans I'air qui peut étre exposé a
les situations suivantes: . .
des gaz corrosifs ou au sel contenant du sel. Sinon, cela peut
provoquer une défaillance.
Ne pas ouvrir eAvant de déplacer I'appareil, assurez-vous de déconnecter
) ] tous les cables connectés.

eCet appareil ne contient pas de piéces que tout utilisateur peut
réparer. N'ouvrez pas cet appareil et n'essayez pas de
dem?nter ses partigs ir.1ternes ou dg transforme.r de quelque Connexion
maniere que ce soit. Si une exception se produit, arrétez de
I'utiliser immeédiatement et réparez le personnel de : g o

) . *Avant de connecter cet appareil avec d'autres équipements,
maintenance qualifié. o i A
eteignez le commutateur d'allumage de I'ensemble de
I'équipement. Avant d'allumer ou de tourner l'interrupteur

Avertissement de I'humidité d'allumage de l'ensemble de I'équipement, ajustez lintégralité

= r ] N . du volume au plus petit.

eN'utilisez pas I'équipement pour pleuvoir ou utiliser pres de
I'eau et dans un environnement humide, ou placez le récipient
avec du liquide (comme des vases, des bouteilles ou des :

) . . i . Entretien

tasses), sinon, il peut faire le déversement de liquide dans

n'importe quelle ouverture. Si le dispositif liquide et d'autres )

- P 3 . o . e ors du nettoyage de cet appareil, assurez-vous de

liquides sont pénetres dans l'appareil, coupez I'énergie . ) ) )

; e . . y débrancher tous les cables de connexion du produit.

immeédiatement, débranchez tous les cables de connexion du

produit, puis réparez I'équipement avec du personnel

d'entretien qualifié. Pré .
eN'insérez pas le cable connecté avec des mains mouillées. recautions

*Ne mettez pas vos doigts ou vos mains dans un espace ou
Alarme : S
l'ouverture de I'équipement.

eNe placez pas les objets de flamme sur 'appareil, comme les eEvitez tout espace ou ouvrant sur |'appareil, insérez ou tombez
bougies. Les objets brilants peuvent tomber et provoquer le dans des objets étrangers (papier, plastique, metal, etc.). Si
few. cela se produit, éteignez immediatement le flux, puis

débranchez tous les cables de connexion du produit. Réparez
T . . ensuite I'équipement avec du personnel d'entretien qualifié.
Lorsque vous réalisez une situation anormale , ;
eN'appuyez pas sur votre corps sur cet appareil et ne placez
eLorsque I'un des problémes suivants se produit, éteignez pas d'objets lourds dessus. Lorsque le bouton de
immédiatement linterrupteur d'alimentation, débranchez tous fonctionnement, l'interrupteur ou la prise, évitez la force
les cables de connexion du produit, puis demandez au excessive.
personnel de maintenance de le réparer. eNe continuez pas a utiliser des haut-parleurs ou des écouteurs
- Endommager le cable d'alimentation ou la bouche. a des niveaux de volume élevés ou inconfortables pendanl
- Exsuder une odeur ou une fumée inhabituelle. longtemps, sinon cela peut causer des dommages auditifs
- Certains objets tombent sur I'appareil. permanents. Si vous trouvez les sourds ou les acouphénes,
- Le son a été soudainement interrompu lors de 'utilisation de recherchez la guérison.
I'équipement.
La Société n'assumera aucune responsabilité pour la perte,

*Si cet appareil tombe ou dommage, veuillez désactiver la perte de données ou les dommages causés par |'utilisation
immédiatement l'interrupteur d'alimentation, débranchez tous ou la transformation inappropriée de I'équipement sans
les cables de connexion du produit et veuillez réparer S

i : . autorisation.
I'equipement pour le personnel de maintenance qualifié
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Precauzioni i
Per prima cosa leggi il contenuto prima di utilizzare
. P : 99 P Per evitare le lesioni, i danni, le attrezzature o la perdita di
I'operazione o . me .
proprieta che le persone possono accadere agli altri che li
Salva questo manuale in un luogo sicuro in modo da poterlo circondano, assicurati di soddisfare le seguenti precauzioni di
consultare in futuro. base. Queste precauzioni includono, tra le altre, le seguenti
situazioni:
& Avvertimento
: e _ Posizionamento
Per evitare gravi lesioni causate da scosse elettriche,
cortocircuiti, lesioni, incendi o altri pericoli, assicurati di . ) ) ) )
: . S *Non mettere questa attrezzatura in un luogo instabile, altrimenti
soddisfare le seguenti precauzioni di base. Queste & _ )
e . o pud improvvisamente farla girare
precauzioni includono, tra le altre, le seguenti situazioni: o ] i ) X
#Non posizionare questo dispositivo nell'aria che puo essere
esposto a gas corrosivi o sale contenente sale. Altrimenti, pud
’ causare guasti.
Non aprire : _g o - ! e ..
ePrima di spostare il dispositivo, assicurarsi di scollegare tutti i
eQueslo dispositivo non contiene pezzi che qualsiasi utente cavi collegati.
puo riparare. Non aprire questo dispositivo o provare a
smontare le sue parti interne o trasformare in alcun modo.
Se si verifica un'eccezione, smettere di usarla Connessione
immediatamente e riparare il personale di manutenzione
qualificato. ePrima di collegare questo dispositivo con altre apparecchiature,
spegnere l'interruttore di accensione dell'intera apparecchiatura.
Prima di accendere o girare l'interruttore di accensione
Avvertenza sull'umidita dell'intera apparecchiatura, regolare l'intero volume al piti
- \ : - - piccolo.

eNon utilizzare I'attrezzatura per piovere o utilizzare vicino
all'acqua e in un ambiente bagnato o posizionare il contenitore
con liquido (come vasi, bottiglie o tazze), altrimenti pud fare la .

I S F Manutenzione
fuoriuscita di liquidi in qualsiasi apertura. Se il dispositivo
liquido e altri liquidi vengono penetrati nel dispositivo, tagliare o ) » 7 o
immediatamente I'energia, scollegare tutti i cavi di *Quando si pulisce questo dispositivo, assicurarsi di scollegare
: e : e tutti i cavi di connessione del prodotto.
connessione del prodotto e quindi riparare I'apparecchiatura
con personale di manutenzione qualificato.
eNon inserire il cavo collegato con le mani bagnate. L
Precauzioni

Allarme eNon mettere le dita o le mani in nessun spazio o apertura

dell'attrezzatura.

*Non posiziQnare oggetti di fiamma sul dispositivo, come le eEvitare qualsiasi spazio o apertura sul dispositivo, inserire
candele. Gli oggetti in fiamme possono cadere e causare o cadere in oggetti estranei (carta, plastica, metallo, ecc.).
fuoco. In tal caso, spegnere immediatamente il feed e quindi

scollegare tutti i cavi di connessione del prodotto. Quindi
. . i : riparare I'attrezzatura con personale di manutenzione

Quando ti rendi conto della situazione anormale qﬁalificato .

sQuando si verifica uno dei seguenti problemi, spegnere *Non premere il tuo corpo su questo dispositivo o posizionare
immediatamente l'interruttore di alimentazione, scollegare oggetti pesanti su di esso. Quando il pulsante operativo,
tutti i cavi di connessione del prodotto e quindi chiedere al linterruttore o la presa, evita una forza eccessiva.
personale di manutenzione di ripararlo. #Non continuare a utilizzare altoparlanti o cuffie a livelli di
- Danni al cavo di alimentazione o alla spina. volume elevati o scomodi per lungo tempo, altrimenti pud
- Trasudando un odore o fumo insolito. causare danni uditivi permanenti. Se trovi sordo o acufene,

- Alcuni oggetti cadono sul dispositivo. cerca la guarigione.
- Il suono e stato improvvisamente interrotto durante I'uso
dell'attrezzatura.
La societa non si assumera alcuna responsabilita per la

*Se questa apparecchiatura cade o danneggia, spegnere perdita, la perdita di dati o danni causati dall'uso o

imleadiatla:ente Ili”t?”“ttgr‘f di e::ir;enta;ione, scollegare trasformazione inappropriata dell'attrezzatura senza
utti i cavi |A connesspne el pro o. oe r\parare - .
I'apparecchiatura per il personale di manutenzione qualificato
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Voorzorgsmaatregelen )T —
Lees eerst de inhoud eerst voordat de bewerking . : :
i Om het letsel, schade, uitrusting of verlies van eigendommen te
wordt gebruikt )
voorkomen die mensen met anderen om hen heen kunnen
Bewaar deze handleiding op een veilige plek, zodat u deze in de overkomen, moet u zeker voldoen aan de volgende
toekomst kunt raadplegen. basisvoorzorgsmaatregelen. Deze voorzorgsmaatregelen
omvatten onder andere de volgende situaties:
[} Waarschuwing
: Plaatsing
Om ernstig letsel te voorkomen dat wordt veroorzaakt door
elektrische schokken, kortsluiting, verwondingen, branden of . )
ePlaals deze apparatuur niet op een onstabiele plaats, anders
andere gevaren, moet u voldoen aan de volgende ‘ i
: kan het er plotseling voor draaien
basisvoorzorgsmaatregelen. Deze voorzorgsmaatregelen ) B A
s *Plaats dit apparaat niet in de lucht die kan worden blootgesteld
omvatten onder andere de volgende situaties: .
aan corrosieve gassen of zout dat zout bevat. Anders kan het
. falen veroorzaken.
Niet open doen
e\/oordat u het apparaat verplaatst, moet u alle verbonden
eDit apparaat bevat geen stukken die elke gebruiker kan kabels loskoppelen.
repareren. Open dit apparaat niet of probeer zijn interne
onderdelen te demonteren of op welke manier dan ook te
transformeren. Als er een uitzondering optreedt, stopt u deze Verbinding
onmiddellijk en repareert u het gekwalificeerde
onderhoudspersoneel. e\/oordat u dit apparaat aansluit met andere apparatuur,
schakelt u de ontstekingsschakelaar van de hele apparatuur
uit. Voordat u de ontstekingsschakelaar van de gehele

Waarschuwing voor de luchtvochtigheid apparatuur inschakelt of inschakelt, past u het gehele volume

aan op het kleinste.

*Gebruik de apparatuur niet om te regenen of te gebruiken in P
de buurt van het water en in een natte omgeving, of plaats de
container met vloeistof (zoals vazen, flessen of kopjes), anders

N ( ; Pies) Onderhoud
kan het de vloeistof in elke opening laten morsen. Als het
vioeibare apparaat en andere vloeistoffen in het apparaat . o )
worden doorgedrongen, snijdt u de energie onmiddellijk af, ®Z0K] er b h_et l."elnlgen van dit apparaat voor dat alle
haalt u alle productverbindingskabels los en repareert u de productverbindingskabels loskoppelen.
apparatuur vervolgens met gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.

ePlaats de kabel die is verbonden met natte handen niet. Voorzorgsmaatregelen

Alarm ePlaats uw vingers of handen niet in een ruimte of opening van

de apparatuur.

*Plaats geen vlamobjecten op het apparaat, zoals kaarsen. eVermijd ruimte of opening op het apparaat, plaats of val in
Brandende objecten kunnen vallen en vuur veroorzaken. vreemde voorwerpen (papier, plastic, metaal, enz.). Als dit

gebeurt, schakelt u de feed onmiddellijk uit en haalt u alle
productverbindingskabels los. Herstel vervolgens de apparatuur
. . " : met gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Als je een abnormale situatie realiseert 4 : .
eDruk niet op uw lichaam op dit apparaat of plaats er zware
s\Wanneer een van de volgende problemen optreedt, schakelt u Druk niet op uw lichaam op dit apparaat of plaats er zware
onmiddellijk de voedingsschakelaar uit, haalt u alle objecten op. Vermijd overmatige kracht bij de bedieningsknop,
produc[verbindingskabe|s uit en vraagt u het de schakelaar of de SUCkeI.ObjeCten op. Verm”d overmatige
onderhoudspersoneel om het te repareren. kracht bij de bedieningsknop, de schakelaar of de socket.
- Schade aan stroomkabel of plug. #Blijf speakers of hoofdtelefoons niet lange tijd gebruiken op
- Een ongebruikelijke geur of rook uitroeien. hoge of ongemakkelijke volumeniveaus, anders kan dit
- Sommige objecten vallen op het apparaat. permanente auditieve schade veroorzaken. Als je dove of
- Het geluid werd plotseling onderbroken tijdens het gebruik tinnitus vindt, zoek dan genezing.
van de apparatuur.
Het bedrijf zal geen verantwoordelijkheid op zich nemen voor

*Als deze apparatuur valt of schadevergoedt, schakelt u de het verlies, verlies van gegevens of schade veroorzaakt door
voedingsschakelaar onmiddellijk uit, haalt u alle het gebruik of ongepaste transformatie van de apparatuur
productverbindingskabels uit en repareert u de apparatuur zonder toestemming
voor gekwalificeerd onderhoudspersoneel
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Waarschuwing

Om schade te voorkomen waaraan dit product, gegevens of andere componenten kunnen worden onderworpen, let
dan op de volgende problemen.

m\Werking en onderhoud

oGebruik dit apparaat niet in de buurt van tv, radio, stereo -apparatuur, mobiele telefoons of andere elektronische apparaten.
Dit kan geluid veroorzaken in het apparaat zelf en op televisie of radio in de buurt van het apparaat.

ePlaats deze apparatuur niet in een omgeving, om vervorming, onstabiele werking of schade aan interne componenten te
voorkomen met een grote hoeveelheid stof, trillingen, extreme of warme kou (zoals direct zonlicht, nabij het
verwarmingsapparaat of onder de brandende auto).

ePlaats geen ethyleen, plastic of rubberen objecten op de machine, anders kan het paneel worden verkleurd.

®Gebruik bij het reinigen van de apparatuur zachte doek. Gebruik geen coatings, oplosmiddelen, reinigingsvloeistoffen of
chemische handdoeken.

eHet apparaat kan condenseren vanwege snelle veranderingen in de omgevingstemperatuur. Bijvoorbeeld wanneer het
apparaat van de ene plaats naar andere plaatsen verplaatst, of wanneer de airconditioning in- of uitschakelt, zal het gebruik
van dit apparaat schade veroorzaken wanneer de condensatie optreedt.
Als er redenen zijn om aan te nemen dat condensatie kan optreden, plaats deze apparatuur enkele uren zonder de energie
aan te zetten totdat de condens volledig verdwijnt.

eStel geen balancer en verzwakker op in de maximale positie. Anders, volgens de specifieke status van het aangesloten
apparaat, kan de luidspreker worden beschadigd door feedback.

®Breng geen olie, vet of contactreiniger aan voor de stuwkracht.

®Als er een auditieve schade of tinnitus optreedt, ga dan naar de dokter.

e\Wanneer u de CA -voedingsbron van het audiosysteem inschakelt, schakelt u altijd de stroomversterker in om te voorkomen
dat de spreker wordt beschadigd.

Evenzo schakelt u bij het doven van de kracht eerst de stroomversterker uit.

e\Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, configureert u de schakelaar in de wachtpositie.

mKoppel

eDe XLR-interface moet worden uitgevoerd volgens de onderstaande afbeelding (standaard IEC60268): naald 1: Aarde
draad, naald 2: directe lijn (+) en naald 3: koude lijn (-).

Informatie

mQOver deze instructies

®De illustraties in deze handleiding zijn alleen ter beschrijving.

®|n deze handleiding, als het niet specifiek aangeeft, zijn alle illustraties van het paneel gebaseerd op de laatste panelen.

*0Om het begrip van de inhoud van de handleiding te vergemakkelijken, heeft het bedrijf Engelse en Chinese uitdrukkingen
vertaald in een uniforme betekenis volgens de relevante normen van de gemeenschappelijke taal van de wereld. Vanwege

professionaliteit, algemeenheid en bijzonderheid wordt bepaalde inhoud echter nog steeds geregistreerd in het Engels. Als
u vragen heeft, neem dan op elk moment contact op met onze klantenservice.
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Bedankt voor het kopen van ons product

Bedankt voor het kopen van deze audiomixer. Lees deze handleiding zorgvuldig om dit product volledig te begrijpen en
zorg ervoor dat het lang wordt gebruikt. Houd deze na het lezen van deze handleiding correct voor toekomstige
referentie.

De hoofdfunctie

m Uitgebalanceerde XLR multifunctionele ingang

® Opgenomen met 256 Type 24 bits DSP Parameter Instelbaar geluid -verstelbaar audio -effect
m 3 sectie gelijkmaker kanaal

® 12 -S -monitoring met dubbele niveau

® PAN -geluidsbeeldpositionering, signaalvervorming Monitoringlicht

® Aux Auxiliary Shipping, FX Shipping Effect, RCA Connection

® Retour retour, koptelefoons monitoring

= 48V Phantom Power Source
m 7/8-kanaals stereo-ingang
B 8/9-kanaals stereo-ingang

Verbindingsinstantie

Monitoring van actieve sprekers
(Voor monitoring van muzikanten)

Afdrukken

CellEc—oqdA®="c.0.

Synthesizer

Effectprocessor

688 +0[ ]ege QUGLJ

/N Wees voorzichtig
Wanneer u een condensormicrofoon gebruikt, schakelt u de fantoomvoedingsschakelaar van+48V in.

MIC/LINE || MIC/LINE || MIC/LINE || MIC/LINE || MIC/LINE ||[STEREOIN RETURN
) i) ) ) . v —

USBOTG

Dvd -machine (aap)/cd -machine ==

000 O |

[o ——=
[

N B —

—

Handset Hoofduitgang met actieve luidsprekers

)
W4

Opnameapparatuur

OTG mobiele telefoon

=== I
fi EH\ USB Flash -geheugen

Computer
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1. Microfooninvoerinterface/XLR -lijn

Het wordt gebruikt om microfoons, instrumenten of externe audioapparatuur aan te sluiten.
De muiltifunctionele pluggen laten de XLR -pluggen en het telefoontype toe.

. Winst winstknop
Stel het microfoonvolume in of het lijningangssignaal dat aan dit kanaal wordt verstrekt.
Deze versterkingsknop wordt gebruikt om de gevoeligheid van de microfoon en het lijningangssignaal
te reguleren. Hierdoor kunnen vreemde signalen voldoen aan het ideale interne besturingsniveau.

. Eq balans
[HI] Hoge frequentieControleer het hoge frequentiebandsignaal van dit kanaal, pas de knop aan op
de positie van 12 uur. U kunt het signaal regelen volgens de luidspreker en de signaalregeling of
signaalverzwakking op het 12kHz -kanaal verhogen.

[MID] Gemiddelde frequentieControleer het gemiddelde frequentiebandsignaal van dit kanaal, pas de
knop aan op de positie van 12 uur. U kunt het signaal volgens de luidspreker regelen en de
signaalregeling of signaalverzwakking op kanaal 2.5 kHz verhogen.

[LOW] lage frequentieControleer het lage frequentiebandsignaal van dit kanaal, pas de knop aan op
de positie van 12 uur. U kunt het signaal regelen volgens de luidspreker en de signaalregeling of
signaalverzwakking op het 80Hz -kanaal verhogen. Het kan het effect van bas en andere
muziekinstrumenten verbeteren.

. Hulpassistent

De knop wordt gebruikt om de hulpsignaalgrootte van dit kanaal te regelen. Het signaal wordt

geregeld door de belangrijkste Auxsend -knop om naar externe apparaten te sturen, zoals de

effecten.In normale omstandigheden hebben deze bedieningselementen twee functies:

1. Het niveau dat wordt gebruikt om het effect te regelen, zoals het regelen van het galmeffect van
het externe effectverwerkingsapparaat dat in het ingangssignaal is geladen.

2. Configureer onafhankelijke muziek in de opnamekamer of op het podium. (Het uitgangssignaal is
na de stuwkracht).

. Fx hulpeffect
Deze knoppen gebruiken de signalen van elk kanaal om ze naar de effecten op de machine te sturen
en terug te keren naar het hoofdstereokanaal. Kanaalcontrole, stilte en andere kanaalregeling zullen
het effect van het effect beinvloeden, maar de aanpassing van de NO -geluidsfase (het hulpeffect zit
achter de stuwkracht).

. Sound Fase Knob
Deze knop wordt gebruikt om de linker- en rechterverdeling van de geluidsbron aan te passen. In het
stereo -geluidsmengsel of kan worden gebruikt als een positie om het signaal te bepalen bij het
gebruik van het routesignaal van de routingsschakelaar (verzending) naar een specifieke
zeevruchtenuitgang.

. MUTE + peak-indicator

1. Stille stille toets
Druk op de knop en het kanaal wordt gedempt.Voor het schakelen van kanalen en het isoleren of
vooraanpassen van het niveau van kanalen die momenteel niet gebruikt worden.Wordt gebruikt om
het niveau van het ingangssignaal in de mixer te bepalen en geeft een zichtbare indicatie van het
kanaalniveau.
« deze schakelaar is in - of uitgeschakeld om via de telefoonaansluiting naar de voorste putter van

het kanaal te luisteren.

« schakel alle niet gebruikte kanalen uit om lawaai te verminderen.

2. PK lamp (te delen met MUTE lamp)
De vervorming brandt rood als het ingangssignaal van het kanaal te groot is.
Opmerking: het psychokine-vervormingssignaal wordt alleen getoond als de mute-toets niet wordt
ingedrukt.

. Fader
Deze stoten regelen het hoofdmengselniveau en de niveau -uitgang en de hoofdlijn, pas zorgvuldig
aan om te zien of de niveautabel overbelast is en ervoor te zorgen dat het uitgangsniveau het publiek
kan bevredigen.
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9. Dc-12a Food Interface
Sluit aan op de DC -voedingskabel. Plaats de DC
-stroomkabelplug en de achterste paneelinterface van het
apparaat.Plaats de stroomadapter op de standaardplug
~ AC 100-240 50Hz/60Hz.

10. Ontstekingsschakelaar
Open of zet deze machine uit. Stel de schakelaar in op

de positie "I" om de feed in te schakelen. Stel de
schakelaar in op de "O" -positie om de feed uit te
schakelen.

UsBOTG 11/12. AUX/ FX -interface

===y Deze pluggen kunnen worden aangesloten op

bewakingssystemen, als externe effectenapparatuur. Dit
zijn "TRS" impedantie -evenwichtstype uitgangspluggen.

Impedantiebalans

Omdat de thermische en koude terminals van de gebalanceerde output van impedantie dezelfde impedantie hebben, heeft de oorspronkelijke ruis weinig effect op deze uitgangspluggen.

13. Retourneert

Dit is een interface die naar het Connection Effect -apparaat (of een extra audiobron) gaat.

14. Opnamemodus

Invoer in de opnamemodus: beperkt tot slechts 13/14 kanalen Gebruik niet -balanced RCA (tape -ingang) die stereolijnsignalen
verbinden, zoals recorders, cd -machines, mp3 -spelers, tv -geluiden, enz.

Uitvoermodusuitvoer: gebruik de niet -balanced RCA -interface (tape -uitvoer) om alle signalen naar het opnameapparaat te
verzenden. Dit signaal wordt gemengd met het hoofdkanaal, na de hoofduitgangsinvoeging en de stuwkracht van het
hoofdkanaal.

15. Interface van telefoons hoofdtelefoons

Het wordt gebruikt om een hoofdtelefoon aan te sluiten. De plug ondersteunt een stere -telefoonplug. Als u een hoofdtelefoon of
oordopjes moet aansluiten met een mini -plug, gebruikt u conversieapparatuur om verbinding te maken.

16. Links en rechter hoofduitgang

Dit zijn XLR -uitgangspluggen en gebalanceerde TR's voor gemengde uitgangsborden. De signaaluitgang van deze pluggen
moet worden aangepast door een hoofdstereoport.Deze pluggen kunnen worden aangesloten op de hoofdluidsprekerversterker
van de bestuurder.

17. USB Flash Memory Interface

Gebouwd -in mp3 -speler via de machine en speel direct nummers of andere audiobestanden in USB Flash -geheugen. De USB
Flash Memory Interface kan worden aangesloten op de mobiele telefoon met OTG Conversion Live Broadcast.

18. Bt/mp3 reproduceren

Bluetooth MP3 Integrated Core geeft mp3 toe. WAV, APS NIET DAAMED EN EEN ANDERE AUDIO FORMAT REPRODUCTIE:

Bluetooth 4.2 Standard System, geeft Bluetooth 2.1+EDR toe; Bij het aansluiten van de computer met een USB -kabel kan deze

worden gebruikt als een USB -geluidskaart om muziek te

spelen en opnamecompatibiliteit te maken met individuele
software -transmissiecontrollers:

Beschrijving van 4 knoppen:

1. Druk op een kort nummer/lange druk terug;

2. Druk op een kort nummer/druk Long Play Rapid

3. Druk op Short Play/Pauze, druk op lang op de hele
cyclusmodus, druk op de afspeeltoets om de cycle
-moduslus te wijzigen:

4. Mode -knop: Druk op de USB -reproductie- en
opnamemodus en de conversie van de Bluetooth BL -modus: Mode Druk op Borto Selecteer REC om de eerste opname in te
voeren. Druk op de speler om te bevestigen en te pauzeren. Als het direct komt, kunt u automatisch terugkeren naar het
opnamebestand en het opslaan.
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19,

20.

24

22.

23/24. Aux Perilla: regelt het algemene niveau van het

25.

26.

27.

28.

29,

Links/rechts niveau
De linker- en rechterniveaus van de aanpassingstabel zijn samengesteld uit twee LED -lichten en de LED's hebben drie kleuren
om het niveau van het niveau aan te geven.

Power Feed Light
Wanneer de ontstekingsschakelaar wordt aangestoken, wordt de mixer -voedingsindicator het licht ingeschakeld.

+48V Phantom Food Switch en Led Luz

Wanneer de Phantom Feed -schakelaar wordt aangestoken, wordt het+48V LED -lampje verlicht

en wordt de Phantom DC+48V -voeding aan het XLR -plug -apparaat in de ingangstekker verstrekt.
Schakel deze schakelaar bij bij het gebruik van een condensormicrofoon die moet worden ingeschakeld.

Waarschuwing

Als u geen spookvermogen nodig hebt, moet u de

schakelaar configureren om uit te schakelen ().

Volg bij het openen (Jills) 0Om de mixer en externe

apparatuur te voorkomen, de volgende belangrijke

voorzorgsmaatregelen:

1. Bij het aansluiten van de apparatuur die de voeding
niet op het kanaal toelaat, zorg er dan voor dat de

e e e ] ] ) ) =

schakelaar in een toestand wordt bewaard (). Bl == ez e = =

2. Wanneer u de kabels op het kanaal =' ; : Sery o) e e
verbindt/loskoppelt, moet u de schakelaar AL,
uitschakelen (JL). Y -

3. Voordat u («Mlle)/uitschakelt (ML), trekt u de (Y . oy . (- . (i)
stuwkracht van het kanaal naar de onderkant. : T4 R o m "’1"0

FX RETURN PHONE
Stereo icon balancing
De 7 -segment balancer biedt een
7 -frequentietoonregeling per kanaal en regelt uiteindelijk
de precieze geluidscontrole van hoge kwaliteit.

signaal verzonden vanuit de AUX -uitgang.FX Knob:
regelt het algemene niveau van het signaal van de
uitgang van FX.

I
|

Hulpstereo -hulp

Dit kan een deel van het stereo -geluid nemen om het
signaal terug te brengen naar AUX. Hiermee kunt u de
verwerkte signalen naar een andere processor
verzenden; of voeg een verwerkingsnummer toe aan
een bewakingsmengsel; Of retourneer stereo als stereo
-ingang en vervolgens kunt u dit signaal verzenden naar

i bl e s i
S 1 T
TN R
1 T T I O I

8888 8 8
o T L L

20 —
30 —
40 —
50 —
60 —
00 —

. . 01-13.Echo §2-98.GTR Low 141-148.5 reverd 178-181.WAH +rov  200-218.WAWA +REV 236-240.Plate
een externe processor of stadiumbewaking. : SSTREVeEche 1T 1T ARG 150108 Smadhoom  HBAIDN | Sofendaue  BESOLN

62-81 Voice 123-128.Chours 163-174.Electronic Music |I?-2M:m sound 221-228.EDM+H 251-256. Tom-TOM
82-01.WAWA 129-140.Volce +Echo 175-177 Lokl Voice 204-208.5 229-235.Loll+ECHO

Hoofdtelefoonaanpassingsknop/monitoring
Het wordt gebruikt om het volume van de hoofdtelefoon aan te passen en de luidsprekers te controleren die zijn aangesloten op
de stopcontact [telefoon].

Tape/mp3 Fader
Besturingssignalen van tape -uitgangsvolume en mp3

Effect Fader
Deze fader kan de significante hoeveelheid verjonging van het effect van terugkeer naar de bus van het hoofdkanaal regelen,
waardoor het volume van het effect wordt aangepast.

Mixed Fader Hoofdkanaal

Deze fader regelen het niveau van het hoofdmengsel en de niveault en de hoofdlijn. U kunt de door het publiek gehoord geluiden
regelen om ervoor te zorgen dat er geen probleem is.Als er een probleem is, past u dit zorgvuldig aan om te zien of de niveautabel
overbelast is en zorgt u ervoor dat het uitvoerniveau het publiek kan bevredigen.
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